
Model No. 
Wyj�cie Wyj�cie Wolny 

przelot
(mm)

Max 
przep�.(l/min) 

Punkty pracy Max (M) Wymiary Waga

HP kW mm inch 3M 6M 9M 12M 15M L x W x H(mm) Kg

65ADL51.5 2 1.5 65 2.5" 40 850 750 570 370 180 - 15 503 x 349 x 577 58

80ADL51.5 2 1.5 80 3" 50 1000 850 620 300 - - 12 537 x 368 x 599 62

80ADL52.2 3 2.2 80 3" 50 1400 1300 1030 720 370 - 15 542 x 373 x 658 75

80ADL53.7 5 3.7 80 3" 48 1700 1620 1450 1210 920 570 18 567 x 399 x 688 92

100ADL55.5 7.5 5.5 100 4" 75 2250 2200 2070 1850 1420 960 19 653 x 400 x 824 121

100ADL57.5 10 7.5 100 4" 75 2300 2300 2280 2250 2050 1500 21 653 x 400 x 824 125

Specyfikacje

Kabel zasilaj�cy z  
wodoszczeln� izolacj�. 

  

Zabezpieczenie przed
piaskiem oraz
innymi cia�ami obcymi.
Gwarantuje to d�ug�
�ywotno�� uszczelnienia
mechanicznego.

  
    

   
 

Cechy wirnika:
1. Wysoka wydajno�� i wytrzyma�o��   
2.   Dobre dynamiczne wywa�enie   
3. Wolny przelot         40             ~     75mm
4. Odpowiedni do wody zanieczyszczonej   

H Miedziana os�ona. (180ºC)
B Izolacja silnika. (120ºC)

4 polowy silnik
1. Wysoki moment obrotowy  
2. Odpowiedni do przep�ywu

cieczy o du�ej lepko�ci
    

�o�ysko 
zabezpieczaj�ce.

Podwójne �o�ysko
zabezpieczaj�ce przed 
wyciekiem.     

  
  

ADL

10

11

Temperatura cieczy:  0 °C do 
40 °C
Zakres mocy: 2 HP to 10 HP /  
1.5 kW do 7.5 kW
pH: 6 do 8
Obroty: 1450/1750rpm 
Zabezpieczenie: IP68
Max. zanurzenie: 8m
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Konstrukcja wirnika Stopy sprz�gaj�ce do
 �atwego demonta�u

  
   

Wymiary
Model A B C D E F G H I J K L

65ADL51.5 627 651 152 275 133 32 25.4 125 70 15 17.5 65

80ADL51.5 634 670 152 275 133 32 25.4 125 70 15 17.5 65

80ADL52.2 693 675 152 275 133 32 25.4 125 70 15 17.5 65

80ADL53.7 723 701 152 275 133 32 25.4 125 70 15 17.5 65

100ADL55.5 874 750 230 366 202 32 25.4 125 70 15 17.5 65

100ADL57.5 874 750 230 366 202 32 25.4 125 70 15 17.5 65
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