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1. Ogólny opis prasy ślimakowej typu DW  

Woda zawierająca osad jest wynikiem mechanicznego, biologicznego lub chemicznego oczyszczania 

ścieków. Nasza prasa śrubowo-dyskowa (dehydrator)  służy do zagęszczania i jednoczesnego 

odwadniania osadów zarówno  komunalnych jak i przemysłowych. Na prasie osiągamy odwodnienie 

osadu na poziomie 20% s.m.  Urządzenie pracuje w trybie automatycznym z minimalnym 

zaangażowaniem obsługi. Dzięki różnym wielkościom urządzenia prasy można stosować 

w oczyszczalniach komunalnych lub przemysłowych o wielkości od 1 000 do 10 000 RLM. Dużą zaletą 

prasy jest zdolność zgęszczania osadu prosto z komory osadu czynnego. W przypadku nowych 

projektów możliwe są oszczędności poprzez eliminację zbiorników grawitacyjnego zagęszczania 

osadów.  

 

Opis urządzenia: 

Osady są podawane do prasy za pomocą pompy nadawy, która pompuje mieszaninę do pierwszej 

komory napływowej, gdzie następuje wyrównanie napływu na prasę a nadmiar mieszaniny jest 

zawracany poprzez przelew awaryjny. 

Po przepłynięciu przez pierwszą komorę osad wpływa do komory mieszania gdzie dodawany jest 

flokulant (polimer), który powoduje agregację cząstek stałych w kłaczki osadu (flokule). Ten proces 

odbywa się w komorze mieszania gdzie mieszanina osadu jest powolnie mieszana za pomocą 

wolnoobrotowego mieszadła łopatkowego. Tak przygotowany osad poprzez przelew górny napływa na 

śrubę (ślimak), która jest podstawowym mechanizmem prasy. 

Zmienny skok śruby oraz dyski spełniają funkcję samo-czyszczącego, ruchomego filtra. Stałe dyski 

budują statyczną strukturę sita, podczas gdy ruchome dyski zapewniają samo-czyszczenie gdy śruba 

jest w ruchu. Z uwagi na budowę mamy dwa dyski stałe i jeden dysk ruchomy umieszczone na 

prowadnicach; ruchomy dysk obraca się, podczas gdy śruba jest w ruchu. Prześwit pomiędzy stałymi i 

ruchomymi dyskami waha się od 0,5 do 0,1 mm. Woda z odwodnienia osadu wypływa tymi szczelinami. 

Dzięki temu, że prześwit pomiędzy dyskami się zmienia w sposób ciągły proces odwadniania przebiega 

równo. Płyta dociskowa zamontowana jest na końcu śruby i dociska już odwodniony osad zwiększając 

efektywność odwadniania.  

Woda nadosadowa wraca do oczyszczalni gdzie może zostać poddana procesowi biologicznemu. 

Odwodniony osad, wylatujący na końcu urządzenia może być transportowany podajnikiem 

ślimakowym czy też pasowym. Proces odwadniania na prasie znacznie redukuje objętość osadu, dzięki 

czemu zmniejszamy nakłady na transport i utylizację osadów nadmiernych z oczyszczalni, flotacji czy 

reaktora chemicznego. 

Dobór urządzenia należy dokonywać na bazie wydajności względem suchej masy. 
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Prasa może pracować w trybie automatycznym i taki tryb nie wymaga żadnej obsługi. Operator 

sprawdza stan urządzenia i zadaje odpowiednie nastawy na wyświetlaczu dotykowym na panelu 

kontrolno-sterującym znajdującym się na drzwiach szafy elektrycznej. Napęd śruby poprzez 

motoreduktor na wale osiąga prędkość obrotową 7 obrotów na minutę przy 50 Hz. Napęd elektryczny 

jest podłączony poprzez falownik, który może przyśpieszyć bądź zwolnic śrubę. Prasa może również 

pracować w trybie ręcznym, gdzie każdy komponent może być włączony/wyłączony poprzez panel 

dotykowy na wyświetlaczu. 

  

Urządzenie jest wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi18-10 (1.4301/SS304). Śruba i dyski wykonane 

są z stali nierdzewnej X2CrNiMo17-12-2 (1.4404/SS316) pokrytej powłoką węglika wolframu. To 

zapewnia odporność na ścieranie, konieczną twardość  oraz odporność na zużycie i rozdarcie. 

Równocześnie nadaje odpowiednią ochronę antykorozyjną materiału, które wchodzą w kontakt z 

agresywnymi ściekami i osadami. 

Jako opcja dostępny jest moduł GSM. W przypadku wystąpienia stanów awaryjnych moduł taki 

generuje ostrzegawczego sms-a na predefiniowany numer telefonu.  

 

 
 

  

http://www.maragency.pl/


 

 

MAR AGENCY Sp. z o.o. tel: + 48 42 236 22 00 e-mail: biuro@maragency.pl 

Ul. Kasprzaka 6, 91-083 Łódź fax: + 48 42 236 22 00 w. 3 www.maragency.pl 
NIP: 9471993991   
KRS: 0000709680   
   

 

Zdjęcia elementów prasy śrubowej 

 

 

Zalety zastosowania prasy śrubowo-talerzowej: 

• Niskie zużycie energii 

• Prosta instalacja i praca  

• Możliwe stężenie osadu na wejściu 0,5 – 4 % | możliwe do uzyskania odwodnienie 15–20 % na wyjściu 

• Niski hałas i małe wibracje  

• Szeroki zakres zastosowań  

• Automatyczny tryb pracy  

• Części zamienne stale na magazynie  

• Mała waga – możliwość mobilnych urządzeń  

• Ekonomiczne rozwiązanie dla małych oczyszczalni (już od 500 RLM-ów) 

• Wysokiej jakości wykonanie, urządzenie produkowane w UE  
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Parametry: 

Model 
Śruba 
[mm] 

Wydajność  
sucha masa 

kg/h 
Osad czyny  

2~4 g/L 

Wydajność  
sucha masa 

kg/h 
Osad z 
flotacji  

6~35 g/L 

 
Maksymalny  

przepływ 
(m3/h) * 

Zuzycie 
energii 
[KW] 

Waga 
[KG] 

L 
[mm] 

H 
[mm] 

W 
[mm] 

MP-DW131 Φ130 6 10 3 0.5 300 2200 1100 600 

MP-DW201 Φ200 20 30 10 0.9 580 2900 1350 800 

MP-DW301 Φ300 40 60 20 1.1 980 3600 1750 1000 

MP-DW302 
2 x 

Φ300 
80 120 

40 
1.9 1350 3800 1800 1300 

MP-DW303 
3 x 

Φ300 
120 180 

60 
2.7 1700 3950 1750 1750 

MP-DW401 Φ400 100 140 50 1.9 1350 4200 2200 1100 

MP-DW402 
2 x 

Φ400 
200 280 

100 
3.4 2250 4850 2200 1820 

MP-DW403 
3 x 

Φ400 
300 420 

150 
4.9 2950 4850 2300 2400 

 

*   dobór urządzenia należy dokonywać na bazie wydajności względem suchej masy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Na życzenie dostarczamy dokładne rysunki techniczne. 

• Powyższe dane mogą się różnić w zależności od warunków pracy oraz typu osadu. 

• Wszystkie powyższe specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 

Aktualne informacje techniczne zostaną przedstawione na życzenie.  
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