MAR

AS-FLOT

Technologiczna zasada flotacji pod markg AS-Flot opiera sie na procesie

separacji rozproszonych czgstek (state lub smar) z cieczy. W procesie flotacji, czastki
zanieczyszczenia gromadzg sie wokdt mikro-pecherzykdw powietrza, co inicjuje tworzenie
piany flotacyjnej |lzejszej od wody. Piana ta jest podniesiona do poziomu flotatora, skad
jest odprowadzana do kolektora.
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Wydajnos¢ % urzadzen

Wydajnos¢ % urzadzen

Przyktadowe zanieczyszczenia Scieku w . . Warto$¢ wskaznikow
.. . podczyszczajacych podczyszczajacych .
przetworstwie spozywczym L. .. na wylocie
mechanicznie mechanicznie
Wskainik mg/|
BZT5 2500 5do 10% 50 do 65% 1188 do 788
ChZT 4000 5do 10% 50 do 65% 2000 do 1260
Zawiesina 2000 15 do 20% 90% 200 do 80
Thuszcze 1000 5do 10% 90% 100 do 45
PARAMETRY TECHNICZNE
AS-FLOT

Parametr AS-FLOT 1| AS-FLOT 2 | AS-FLOT 3 [AS-FLOT5 AS-FLOT 7,5 AS-FLOT 10
Wysokosc catkowita m 1,95 2,1 2,15 2,2 2,3 2,3
Srednica zewnetrzna m 1,03 1,23 1,48 1,78 2,13 2,33
Objetosc walca ttumionego m3 0,63 1,01 1,46 2,09 3,26 3,67
Wlot mm @75
Wylot mm @110
Rura piany flotacyjnej mm @160
Rura odprowadzania osadu mm @75
Zainstalowana moc Kw 1,56 1,56 1,56 2,26 3,06 3,06
Minimalne wymagane

. m 1,5x2 1,7x2,2 1,95x2,45 | 2,3x2,8 2,7x3,2 2,9x3,4

miejsce
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Z przepompowni S$ciek jest przepompowywany na podczyszczenie mechaniczne (sito
obrotowe). Wstepnie podczyszczony mechanicznie
Sciek grawitacyjnie sptywa do zbiornika wyréwnawczego, gdzie nastepuje napowietrzenie w
celu homogenizacji. Ze zbiornika wyréwnawczego Sciek jest przepompowywany do jednostki
flotacyjnej, ktéra poprzedza mieszacz rurowy (dozowanie chemii).
Odczynniki chemiczne wywotujg proces tgczenia sie ktaczkédw w tzw. flokule. Odseparowana
zawiesina w potgczeniu z pecherzykami powietrza jest nastepnie wynoszona na powierzchnie,
gdzie tworzy sie piana poflotacyjna. Piana poflotacyjna i osad z jednostki flotacyjnej sa
kierowane do zbiornika osadu. Wstepnie podczyszczony sciek z flotatora zostaje
odprowadzony do kanalizacji lub zostaje skierowany na proces biologicznego oczyszczania.

Zgodnos¢é z normg CE

Oznakowanie CE

e Urzadzenie posiada tabliczke z oznaczeniem CE, ktdéra zawiera dane dotyczace
zgodnosci z normg CE.

e Urzadzenie wyposazone w petng instalacje elektryczng sg wykonane zgodnie z norma
2006/42/EC

dostarczany w momencie przekazania maszyny do eksploatacji i jest

Integralny i oryginalny dokument poswiadczajacy zgodnos¢ jest
A opatrzony podpisem osoby upowaznionej do sporzadzenia deklaracji.
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