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OCZYSZCZALNIE AS-HSBR 
 

Oczyszczalnia typu AS-HSBR jest oczyszczalnią biologiczną służącą do oczyszczania ścieków 

bytowych i komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, obiektach hotelowo-

gastronomicznych, zakładach pracy, szkołach, ośrodkach wczasowych itp. Jest to system 

pracujący sekwencyjnie (SBR) ze stałym napływem ścieków, wykorzystujący metodę osadu 

czynnego. Oczyszczalnie umieszczone są w zbiornikach z tworzywa (płyty żebrowane 

z polipropylenu) o budowie prostopadłościennej, do montażu podziemnego. 
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Schematy - proces oczyszczania ścieków 
 

FAZA NAPOWIETRZANIA I BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA 

 
A – Podstawowy osadnik   

B – Sekwencyjny reaktor porcjowy SBR  

C – Pompa ścieku oczyszczonego  

D – Pompa recyrkulacyjna 

 

 

FAZA SEDYMENTACJI I ODPŁYWU ŚCIEKU OCZYSZCZONEGO 
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Budowa oczyszczalni 
 

 

01 – Dyfuzory dyskowe napowietrzanie SBR  

02 – Pompa nadmiaru osadu 

03 – Dmuchawa napowietrzająca SBR 

04 – Pompa ścieku doczyszczonego 

 

Parametry umożliwiające dobór odpowiedniego rodzaju oczyszczalni AS-HSBR 

Typ oczyszczalni AS-HSBR 60 80 100 125 150 200 250 300 

Minimalny dzienny przepływy (m3/dzień) 6.0 8.0 10.0 12.5 15.0 20.0 25.0 30.0 

Maksymalny dzienny przepływ (m3/dzień) 9.9 13.2 16.5 20.6 24.7 33.0 41.2 49.5 

Qhmax - maksymalny przepływ godzinowy 
(m3/godz) 

3.7 4.7 5.5 6.7 7.7 9.7 11.2 12.3 

Ładunek minimalny (kg BZT5/dzień) 2.4 3.2 4.0 5.0 6.0 8.1 10.0 12.0 

Ładunek maksymalny (kg BZT5/dzień) 3.9 5.2 6.6 8.1 9.9 13.2 16.5 19.8 

Min. RLM 40 53 67 83 
100 

135 167 
200 

Max. RLM 65 88 110 135 
165 

220 275 
330 
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Wymiary i waga systemów AS-HSBR 

 

Charakterystyka urządzeń technologicznych 
 

DMUCHAWY 

Typ AS-
HSBR 

Rodzaj dmuchawy Zużycie energii (kW) 
Natężenie 
prądu (A) 

Napięcie 
(V) 

Emisja 
hałasu (dB) 

Przepływ 
powietrza 

(l/min) 

60 SDB4075 0,8 1,8 3x400 49 480 

80 MP-VB4075 1,5 3,5 3 x 400 49 640 

100 MP-VB4075 1,5 3,5 3 x 400 49 770 

125 SDB5015 1,5 3,5 3 x 400 58 933 

150 SDB5022 2,2 4,7 3 x 400 65 1120 

200 SDB6522 2,8 4,7 3 x 400 64 1570 

250 SDB6522 2,8 4,7 3 x 400 64 1920 

300 SDB7537 3,97 8,1 3 x 400 70 2270 

 

 

 

 

 

 

Typ 

systemu 

Średnica (DN) 

napływu i odpływu  

długość x szerokość x 

wysokość 

L x B x H (mm) 

Wysokość miejsca 

napływu ścieków / 

odpływu oczyszczonej 

wody 

Hv/Ho (mm) 

Waga (kg) 

60 200 4160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 1800 

80 200 5160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2100 

100 200 6160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2300 

125 200 7160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2600 

150 200 8160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2900 

200 200 
2 zbiorniki: 

6160 x 2440 x 2980 
2630 / 2430 2100+2500 

250 200 
2 zbiorniki: 

7160 x 2440 x 2980 
2630 / 2430 2300+2800 

300 200 
2 zbiorniki: 

8160 x 2440 x 2980 
2630 / 2430 2700+3000 
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               Pompy ścieków oczyszczonych 

Typ AS_HSBR Rodzaj pompy 
Zużycie 
energii 
(kW) 

Natężenie 
prądu 

(A) 

Napięcie 
(V) 

Przepływ 
(m3/h) 

60 - 125 BAV400-3 0.4 1 3 x 400 18 

150 – 300 BCV750-3 0.75 1.8 3 x 400 33 

 

Pompy osadu 

Typ AS_HSBR Rodzaj pompy 
Zużycie 
energii 
(kW) 

Natężenie 
prądu 

(A) 

Napięcie 
(V) 

Przepływ 
(m3/h) 

60 - 125 BAV400-3 0.4 1 3 x 400 18 

150 – 300 BCV750-3 0.75 1.8 3 x 400 33 

 

 

Zgodność z normą CE 
Oznakowanie CE 
 

• Urządzenie posiada tabliczkę z oznaczeniem CE, która zawiera dane dotyczące 
zgodności z normą CE. 

• Urządzenie wyposażone w pełną instalację elektryczną są wykonane zgodnie z normą 
2006/42/EC  

 

 

Integralny i oryginalny dokument poświadczający zgodność jest 

dostarczany w momencie przekazania maszyny do eksploatacji i jest 

opatrzony podpisem osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji. 
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