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1. Wprowadzenie 

Niniejsza dokumentacja projektowa i montażowa służy jako instrukcja projektowa 

i montażowa oczyszczalni ścieków typu AS-HSBR. Dokumentacja zawiera instrukcje, 

informacje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa szczególnie w zakresie możliwego 

użytkowania, montażu i instalacji oczyszczalni ścieków.  

W szczególności, dokumentacja ta kierowana jest do osób: 

• Odpowiedzialnych za zaprojektowanie oczyszczalni ścieków,  

• Odpowiedzialnych za transport oczyszczalni ścieków oraz 

• Odpowiedzialnych za instalację i montaż oczyszczalni.  

Zakłada się, że osoby opisane we wszystkich powyższych przypadkach posiadają należyte 

kompetencje zawodowe umożliwiające wykonanie tych czynności.  

Dokument zawiera ważne instrukcje, informacje i ostrzeżenia dot. bezpieczeństwa.  

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą dokumentacją przed rozpoczęciem 

prac projektowych, instalacyjnych i obsługi jakiejkolwiek z części oczyszczalni. W przypadku 

wątpliwości prosimy o kontakt z Mar Agency sp. z o.o.  

Najistotniejsze instrukcje i uwagi są oznaczone w sposób graficzny opisany poniżej:  

 

Wszelkie nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych tym symbolem może być 

niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego lub mienia. 

 

  

 Aktywności niedozwolone. 

 

 

Wszelkie nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych tym symbolem może 

skutkować uszkodzeniem urządzenia  
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2. Opis produktu  

2.1. Opis ogólny  

Oczyszczalnia ścieków typu AS-HSBR opisana w niniejszej dokumentacji dotyczy oczyszczalni 

ścieków przeznaczonych do oczyszczania ścieków w ilości odpowiadającej od 60 do 300 

równoważnej liczby mieszkańców (opisywanej dalej jako RLM) i jest zgodna z wymaganiami 

czeskich standardów CSN 75 6402 „oczyszczalnie ścieków do 500 RLM”. We wszystkich 

przypadkach opis dotyczy oczyszczalni mechaniczno-biologicznych, w których proces 

uzdatniania najczęściej przebiega w jednym zbiorniku. W niektórych przypadkach 

oczyszczanie przebiega w kilku wzajemnie połączonych zbiornikach. W swojej podstawowej 

wersji proces oczyszczania w oczyszczalni ścieków typu AS-HSBR składa się ze wstępnego 

oczyszczania mechanicznego, oczyszczania biologicznego z użyciem osadu i separacji wody 

czystej oraz dodatkowo sekcji uśredniającej. W warunkach, gdy nałożone są określone limity 

stężeń azotu całkowitego w zrzucie oczyszczonego ścieku oferowana jest wersja oczyszczalni 

typu AS-HSBR-DENITRI, która dostosowana jest do procesu denitryfikacji. Jednakże ten typ 

oczyszczalni wymaga dodatkowej jednostki do dodatkowego mechanicznego oczyszczania 

wstępnego – krata i zbiornik podstawowy oraz w zależności od przypadku – dodatkowego 

zbiornika na osad. Dostępna jest też opcja oczyszczalni PROFI – wersja rozszerzona ponad typ 

podstawowy AS-HSBR i AS-HSBR-DENITRI – wyposażona jest w mechaniczne i pomiarowe 

elementy wysokiej jakości zapewniające ekonomiczność procesu – urządzenia do pomiaru 

natlenienia czy przepływu. Dodatkowo oczyszczalnia może zostać rozszerzona o proces 

wytrącania związków fosforu, sekcje dezynfekcji i inne.  

2.2. Rozmiary i typy oczyszczalni 

Oczyszczalnie ścieków AS-HSBR produkowane są w różnych rozmiarach zróżnicowane 

względem nominalnego dziennego przepływu oraz nominalnego ładunku zanieczyszczeń. 

Aby usprawnić proces doboru oczyszczalni parametry te zostały przeliczone na wartości RLM.  

Dodatkowo oczyszczalnie ścieków AS-HSBR produkowane są w kilku opcjach różniących się: 

• Wyposażenie i oprzyrządowanie pomiarowe (wersja podstawowa vs. wersja PROFI) 

• Poszczególne sekcje oczyszczalni (wersja podstawowa vs. Wersja DENITRI) 

• Projekt zbiornika oczyszczalni ścieków pod względem procesu produkcyjnego, kształtu 

i użytego materiału 

• Sposób instalacji i prace montażowe 

• Dodatkowe akcesoria, wyposażenie  

Konstrukcje betonowych oczyszczalni pod względem rozmiarów i opcji są określone zgodnie 

z oznaczeniem typu.  
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2.3. Opis oznaczania typów oczyszczalni 

 AS-HSBR … … / … … … … 

Określenie charakteryzujące oczyszczalnię na podstawie RLM 

Oznaczenie sposobu usuwania azotu: 

brak oznaczenia – wersja podstawowa – tylko z nitryfikacją  

DENITRI – wersja zawierająca nitryfikację i denitryfikację  

z dodatkowym systemem do denitryfikacji 

Oznaczenie specyfikacji zbiorników: 

brak oznaczenia – (N) - zbiornik plastikowy niesamonośny,  

spawany, prostokątny – wymagana betonowa obudowa 

S – wersja samonośna  

R – wersja plastikowa, obudowana, wymaga częściowego zasypania 

Oznaczenie materiałów, z których produkowane są zbiorniki:  

brak oznaczenia – zbiorniki plastikowe  

BETON – zbiorniki betonowe  

Oznaczenie dodatkowych funkcji oczyszczalni ścieków:  

bez oznaczenia – wersja podstawowa 

P – wersja z urządzeniem dozującym do strącania związku fosforu 

Oznaczenie standardu wyposażenia pomiarowego: 

bez oznaczenia – wersja podstawowa z nitryfikacją 

PROFI – wersja z wyposażeniem pomiarowym i wyższym poziomem automatyzacji 

procesu.  

Przykłady:  

AS-HSBR 100 – oczyszczalnia typu AS-HSBR zaprojektowana dla wartości 100 RLM 

z polietylenowym plastikowym zbiornikiem w wersji podstawowej, tylko z procesem 

nitryfikacji.  

AS-HSBR 60 DENITRI/P – oczyszczalnia typu AS-HSBR zaprojektowana dla wartości 60 RLM ze 

zbiornikiem plastikowo-betonowym, z jednostką do denitryfikacji w celu usunięcia azotu 

całkowitego i ze stacją dozującą do strącania fosforanów.  

Kombinacje poszczególnych opcji są ograniczone ze względu na ich rozmiary nominalne. 

Potencjalne połączenie będzie wtedy wynikać z odrębnych specyfikacji technicznych. 
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3. Opis działania oczyszczalni  

3.1. Schemat procesu oczyszczania 

Podstawowa wersja AS-HSBR 

Schemat pracy oczyszczalni ścieków AS-HSBR przedstawia rysunek poniżej:  

01 – Dyfuzory dyskowe napowietrzanie SBR  

02 – Pompa nadmiaru osadu 

03 – Dmuchawa napowietrzająca SBR 

04 – Pompa ścieku doczyszczonego 

Wersja AS-HSBR DENITRI 

Schemat pracy oczyszczalni ścieków AS-HSBR DENITRI przedstawia rysunek poniżej:  
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01 – Dyfuzory dyskowe napowietrzanie reaktora SBR  

02 – Pompa nadmiaru osadu 

03 – Dmuchawa napowietrzająca SBR 

04 – Pompa ścieku doczyszczonego  

05 – Dmuchawa napowietrzająca (dla wersji AS-HSBR DENI 60 – 150) 

06 – Dyfuzory grubopęcherzykowe (dla wersji AS-HSBR DENI 60 – 150) 

07 – Mieszadło do denitryfikacji (dla wersji AS-HSBR DENI 200 – 300) 

08 – Pompa recyrkulacji wewnętrznej  

 

3.2. Schemat funkcjonalny i opis pracy   

Wersja podstawowa AS-HSBR 

 

Ściek napływa do osadnika wstępnego, gdzie gromadzą się zanieczyszczenia stałe – zarówno 

pływające jak i sedymentujące i rozpoczyna się ich rozkład. Z osadnika ścieki oczyszczone 

mechanicznie przepływają w sposób przelewowy (przelew pilasty) do sekcji SBR (reaktor pracy 

sekwencyjnej). Przelew pilasty umożliwia zatrzymanie flotującego na powierzchni cieczy 

osadu.  

W zbiorniku SBR zachodzą procesy w trzech następujących po sobie fazach:  

Faza pierwsza – biologiczne oczyszczanie ścieków – czas: ~2,5h  

Faza druga – sedymentacja osadu czynnego i separacja oczyszczonej wody – czas: ~1h 

Faza trzecia – wypompowanie oczyszczonej wody, odprowadzenie osadu nadmiernego – 

czas: ~0,5h 

Łączny czas jednego cyklu pracy oczyszczalni wynosi 4 godziny. 

Reaktor SBR wypełniony jest mieszaniną oczyszczanej wody i mikroorganizmów tworzących 

osad czynny. W pierwszej fazie, podczas biologicznego oczyszczania, zawartość zbiornika jest 

napowietrzana. W dolnej części zbiornika zamontowany jest system napowietrzania 

drobnopęcherzykowego, do którego powietrze doprowadzane jest poprzez dmuchawę 

umieszczoną w niezależnej komorze obok zbiornika oczyszczalni. Praca dmuchawy 

kontrolowana jest przez automatyczny system umieszczony w panelu elektrycznym 

oczyszczalni. Podczas procesu oczyszczania pod wpływem mikroorganizmów osadu czynnego 

następuje biologiczny rozkład zanieczyszczeń organicznych zawartych w ściekach. W tym 

samym czasie azot amonowy ulega nitryfikacji do azotu azotanowego. Pierwsza faza trwa 

około 2,5h.  

W drugiej fazie oczyszczania proces napowietrzania jest zatrzymywany i na drodze 

sedymentacji następuje oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonego ścieku. W wersji 

podstawowej proces sedymentacji trwa godzinę.  

W trzeciej fazie oczyszczania oczyszczona woda jest wypompowywana do rynny 

odprowadzającej. Dzięki temu tworzy się przestrzeń, która służy wyrównaniu składu 

i homogenizacji oczyszczonej wody. Osad nadmierny wypompowywany jest pompą osadu 

nadmiernego do osadnika wstępnego. Trzecia faza trwa pół godziny. 
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Po wyczerpaniu pojemności osadnika wstępnego konieczne będzie zapewnienie 

odprowadzenia osadu poza oczyszczalnię poprzez wywóz za pomocą ciężarówki do usuwania 

osadu (częstotliwość wybierania osadu zależna jest od wielkości oczyszczalni i ładunku, który 

do niej trafia, najczęściej osad należy wybierać 2 – 3 razy do roku).  

Rozmiary i przegrody procesowe w zbiorniku umożliwiają rozszerzenie opcji podstawowej 

do wersji DENITRI nawet w już eksploatowanych oczyszczalniach. 

Schemat poniżej przedstawia uproszczony proces oczyszczania w oczyszczalni AS-HSBR:  

FAZA NAPOWIETRZANIA I BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – Osadnik wstępny 

B – Sekwencyjny reaktor porcjowy SBR 

C – Pompa ścieku oczyszczonego  

D – Pompa recyrkulacyjna 

FAZA SEDYMENTACJI I ODPŁYWU ŚCIEKU OCZYSZCZONEGO  
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Wersja AS-HSBR-DENITRI 

 

Funkcje oczyszczalni AS-HSBR-DENITRI są w większości identyczne z oczyszczalnią AS-HSBR 

opisaną powyżej. Ścieki są wstępnie podczyszczane mechanicznie (osadnik wstępny lub krata). 

W wersji podstawowej ściek wpływa do osadnika wstępnego, gdzie następuje mechaniczne 

oczyszczanie poprzez flotację i opadanie zanieczyszczeń, które ulegają rozkładowi w 

beztlenowym środowisku. Z osadnika wstępnego mechanicznie podczyszczone ścieki 

kierowane są przez przelew pilasty do zbiornika wstępnej denitryfikacji. Zbiornik ten 

wypełniony jest oczyszczaną wodą i osadem czynnym. W warunkach beztlenowych zachodzi 

proces denitryfikacji, tj. azotany zawarte w ścieku redukowane są do azotu gazowego.  

W zbiorniku denitryfikacji ciągle zachodzi mieszanie zawartości. W oczyszczalniach AS-HSBR-

DENITRI o rozmiarach 60-150 RKM mieszanie zapewnia napowietrzanie grubopęcherzykowe. 

Powietrze napowietrzające dostarczane jest do sekcji denitryfikacji dzięki dmuchawie 

i doprowadzane do zbiornika poprzez dyfuzory grubo-pęcherzykowe umieszczone na dnie 

zbiornika. W oczyszczalniach o rozmiarach 200-300 RLM mieszanie napowietrzaniem 

grubopęcherzykowym zastępowane jest mieszadłem śmigłowym. Ze zbiornika denitryfikacji 

ściek przepływa grawitacyjnie przez przelew pilasty do reaktora SBR. Przelew pilasty umożliwia 

zatrzymanie flotującego na powierzchni cieczy osadu.  

W zbiorniku SBR zachodzą procesy w trzech następujących po sobie fazach:  

Faza pierwsza – biologiczne oczyszczanie ścieków  

Faza druga – sedymentacja osadu czynnego i separacja oczyszczonej wody  

Faza trzecia – wypompowanie oczyszczonej wody, odprowadzenie osadu nadmiernego  

Reaktor SBR wypełniony jest mieszaniną oczyszczanej wody i mikroorganizmów tworzących 

osad czynny. W pierwszej fazie, podczas biologicznego oczyszczania, zawartość zbiornika jest 

napowietrzana. Powietrze niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania 

mikroorganizmów składających się na osad czynny, które rozkładają zanieczyszczenia 

organiczne. W dolnej części zbiornika zamontowany jest system napowietrzania 

drobnopęcherzykowego, do którego powietrze doprowadzane jest poprzez dmuchawę 

umieszczoną w niezależnej komorze obok zbiornika oczyszczalni. Praca dmuchawy 

kontrolowana jest przez automatyczny system umieszczony w panelu elektrycznym 

oczyszczalni. Podczas procesu oczyszczania pod wpływem mikroorganizmów osadu czynnego 

następuje biologiczny rozkład zanieczyszczeń organicznych zawartych w ściekach. W tym 

samym czasie azot amonowy ulega nitryfikacji do azotu azotanowego. 

W drugiej fazie oczyszczania proces napowietrzania jest zatrzymywany i na drodze 

sedymentacji następuje oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonego ścieku. W wersji 

podstawowej proces sedymentacji trwa godzinę.  

W trzeciej fazie oczyszczania oczyszczona woda jest wypompowywana do rynny 

odprowadzającej. Dzięki temu tworzy się przestrzeń, która służy wyrównaniu składu 

i homogenizacji oczyszczonej wody. Osad nadmierny wypompowywany jest pompą osadu 

nadmiernego do osadnika wstępnego. Trzecia faza trwa pół godziny. 
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Po wyczerpaniu pojemności osadnika wstępnego konieczne będzie zapewnienie 

odprowadzenia osadu poza oczyszczalnię poprzez wywóz za pomocą ciężarówki do usuwania 

osadu (częstotliwość wybierania osadu zależna jest od wielkości oczyszczalni i ładunku, który 

do niej trafia, najczęściej osad należy wybierać 2 – 3 razy do roku).  

W trakcie oczyszczania w reaktorze SBR ścieki po procesie denitryfikacji z SBR pompowane są 

poprzez obieg wewnętrzny do komory denitryfikacji. W ten sposób azotany wytworzone 

w procesie nitryfikacji w SBR trafiają do sekcji denitryfikacji, gdzie są redukowane do azotu 

gazowego. W związku z tym możliwe jest zagwarantowanie w oczyszczalni zmniejszenia 

zawartości azotu całkowitego. 

FAZA NAPOWIETRZANIA I BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA 

 
A – Podstawowy osadnik   

B – Etap denitryfikacji      

C – Reaktor SBR  

D – Pompa ścieku oczyszczonego  

E – Pompa recyrkulacyjna 

F – Pompa osadu nadmiernego 
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FAZA SEDYMENTACJI I ODPŁYWU ŚCIEKU OCZYSZCZONEGO  

 
3.3. Dozowanie odczynnika strącającego służącego redukcji zawartości fosforanów  

Informacje zawarte w tym podrozdziale dotyczą wersji oczyszczalni oznaczonej literą P. 

Ten typ oczyszczalni wyposażony jest w dodatkowe urządzenia służące do strącania 

fosforanów. Poprzez stację dozowania dozowany jest do sekcji aktywacji związek strącający. 

Zarówno reagent, jak i pompa dozująca są zwykle umieszczane bezpośrednio w oczyszczalni 

ścieków (na platformie operatora). Ze względu na rozplanowanie zakładu, sprzęt można 

umieścić nawet w sąsiednim budynku usługowym. Specyfikacje pompy dozującej 

przedstawiono w rozdziale: Specyfikacje techniczne. 

Najczęściej jako związki strącające używane są: siarczan żelaza (III) (Prefloc) lub chlorek 

poliglinu (PAX 18). Karty charakterystyki substancji chemicznych (MSDS) dostarczane są wraz 

z substancjami.  

4. Opcje projektowania zbiornika  

Wszystkie wersje konstrukcyjne zbiornika są produkowane z pokrywami nośnymi; jednak nie 

jest możliwy ruch kołowy nad zbiornikiem lub w jego bliskim sąsiedztwie. Minimalna odległość 

poruszania się pojazdów od zbiornika jest równa głębokości wykopu do ustawienia zbiornika. 

Rozwiązanie projektowe oczyszczalni musi również przewidywać zakaz wstępu 

na teren oczyszczalni osobom niepowołanym (np. poprzez ogrodzenie terenu). 

 

4.1. Projekt zbiornika AS-HSBR 

4.1.1. Dane ogólne 

Jest to jednopłaszczowa rama zbiornika prostokątnego przeznaczona do zabetonowania lub 
innego wzmocnienia konstrukcji w miejscu montażu. Plastikowa rama zbiornika służy jako 
podparcie dla wyposażenia technologicznego; zapewnia wodoszczelność i służy jako trwały 
szalunek ostatecznego zbiornika betonowego. Rama wykonana jest z kawałków plastiku 
polietylenowego. 
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4.1.2. Przykrycie zbiornika 

Rama zbiornika przystosowana jest do betonowania płyty stropowej. Włazy wyposażone są 

w otwarte pokrywy z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. W sumie 

instalacja zawiera cztery pokrywy (dostęp do sekcji wstępnej 1 szt. 650 x 650 mm, styk sekcji 

wstępnej z sekcją SBR 1020 x 860 mm oraz 2 pokrywy główne nad sekcją obsługi SBR – 2 x 1000 

x 1160 mm). Wersja AS-HSBR DENITRI 60 – 100 RLM zawiera łącznie pięć pokryw (dostęp do 

sekcji wstępnej 650 x 650 mm, dostęp do sekcji denitryfikacji 1020 x 860 mm, styk sekcji 

wstępnej i SBR 650 x 650 mm, dwie pokrywy główne nad SBR 2 x 1000 x 1160). Dla rozmiarów 

powyżej 125 w wersji AS-HSBR DENITRI wstępny zbiornik ma dwie pokrywy dostępowe 650 x 

650 mm. Sama oczyszczalnia zawiera cztery pokrywy. Oczyszczalnie typu AS-HSBR DENITRI 200 

– 300 składają się z trzech zbiorników z siedmioma pokrywami łącznie (dwa wejścia do sekcji 

wstępnej 650 x 650 mm, jeden dostęp do denitryfikacji 1020 x 860 mm, dwie pokrywy główne 

nad pierwszą sekcją obsługi reaktora SBR 2 x 1000 x 1160 oraz dwie pokrywy nad drugą sekcją 

obsługową reaktora SBR 1000 x 1160 mm). Pokrywy dostosowane do nacisku człowieka. 

Nośność tego typu pokrywy wynosi maks. 2,5 kN/m2 obciążenia losowego (np. osoby, pokrywa 

śnieżna itp.) 

4.1.3. Posadowienie zbiornika 

Zbiornik musi być umieszczony na płycie żelbetowej o odpowiedniej płaskości ± 5 mm. 

W związku z tym konieczne jest podparcie go konstrukcyjnie (np. poprzez wylanie betonu) 

przed dalszymi robotami.  

Podparcie konstrukcyjne musi być wykonane zgodnie z projektem 

przygotowanym przez kompetentną osobę. 

 

Ze względu na potencjalne obciążenie płyty zbiornika kołami pojazdu nie 

dopuszcza się ruchu kołowego nad zbiornikiem.  

 

Jeżeli poziom wód gruntowych znajdzie się powyżej poziomu płyty 

fundamentowej, nie będzie możliwe wykorzystanie tego zbiornika. 

 

4.2. Zbiornik AS-HSBR/BETON  

4.2.1. Dane ogólne  

Ten typ oczyszczalni przeznaczony jest do umieszczenia w zbiorniku betonowym. Zbiornik 

betonowy składa się z elementów prefabrykowanych, dna, stropów i kominów wentylacyjnych 

wraz z pokrywami montowanymi na miejscu. Zbiorniki betonowe produkowane 

są w rozmiarach od 60 do 300 RLM. 

4.2.2. Posadowienie zbiornika 
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Do prostego osadzania stosuje się kotwy gwintowane lub kulowe, które są przygotowywane 

na poszczególnych częściach zbiornika. Do czynności montażowych należy używać wyłącznie 

zabezpieczonego dźwigu. Zbiornik musi być posadowiony na płycie żelbetowej wykonanej co 

najmniej z betonu klasy C20/25 (patrz rozdział 11). Prefabrykowane dno szybu należy układać 

na jastrychu cementowym (klasa C8/10). 

 

Należy stosować się do określonej wartości pochylenia terenu! (+/-5mm). 

Możliwe jest ustawienie go pod HSV bez dodatkowych pomiarów – patrz rysunki. 

 

4.2.3. Przykrycie zbiornika  

Górna część zbiornika zostanie pokryta prefabrykowanymi elementami betonowymi płyty 

przykrywającej. Na nich zamontowane są włazy wejściowe. Włazy składają się z samonośnych 

konstrukcji z części z tworzywa sztucznego i elementów ściennych. Wykonywane są na 

zamówienie w zależności od zamówionej wysokości. Włazy są wyposażone w otwarte osłony 

z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. W sumie instalacja zawiera cztery 

pokrywy (dostęp do sekcji wstępnej 1 szt. 650 x 650 mm, styk sekcji wstępnej z sekcją SBR 

1020 x 860 mm oraz 2 pokrywy główne nad sekcją obsługi reaktora SBR – 2 x 1000 x 1160 mm). 

Dla wersji AS-HSBR DENITRI osłony są takie same jak opisano w rozdziale poprzednim. Pokrywy 

dostosowane do nacisku człowieka. Nośność tego typu osłony wynosi max. 2,5 kN 

na m2 obciążenia losowego (np. osoby, pokrywa śnieżna itp.). 

Zabroniony jest ruch kołowy nad zbiornikiem lub w jego bliskim sąsiedztwie. 

Zbiornik przeznaczony jest tylko do umieszczenia w pasach zieleni! 

 

Standardowo odporność zbiornika betonowego jest zaprojektowana dla 

środowiska XA1 według czeskiej normy ČSN EN 206-1. 
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4.2.4. Montaż zbiornika w gruncie – rysunek 

4.3. Zbiornik AS-HSBR/R  

4.3.1. Dane ogólne  

Jest to jednopłaszczowa rama otwartego prostokątnego zbiornika, konstrukcyjnie 

zabezpieczona taśmami za pomocą dwóch pasów (60 mm na 60 mm) umieszczonych 

odpowiednio na jednej trzeciej i dwóch trzecich wysokości zbiornika. Plastikowa rama 

zbiornika służy jako podparcie dla wyposażenia technologicznego; zapewnia wodoszczelność i 

służy jako szalunek ostatecznego zbiornika betonowego. Rama wykonana jest z kawałków 

plastiku polietylenowego. Podczas prac zasypowych konieczne jest stopniowe napełnianie 

zbiornika wodą zawsze do aktualnej wysokości zasypki. 

 

4.3.2. Posadowienie zbiornika  

Zbiornik musi być umieszczony na płycie żelbetowej o odpowiedniej płaskości ± 5 mm. 

W związku z tym konieczne jest podparcie go konstrukcyjnie poprzez zasypanie ziemią do 

połowy wysokości zbiornika. Podczas prac zasypowych konieczne jest stopniowe napełnianie 

zbiornika wodą zawsze do aktualnej wysokości zasypki. 

 

Zabroniony jest ruch kołowy nad zbiornikiem lub w jego bliskim sąsiedztwie. 

 

Jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się powyżej poziomu płyty 

fundamentowej, nie będzie możliwości wykorzystania tego zbiornika. 

 

4.3.3. Przykrycie zbiornika 

Rama zbiornika przystosowana jest do betonowania płyty stropowej. Włazy dostępowe 

są wyposażone w stosy o wysokości 200 mm wyposażone w otwarte osłony z tworzywa 
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sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Stosy są instalowane na placu budowy po 

opuszczeniu zbiornika. Po ustawieniu zbiornika i stosów należy wyrównać teren między 

stosami ziemią (ok. 20 cm). W sumie instalacja zawiera cztery włazy (tj. dostęp do sekcji 

pierwotnej – 650 mm na 650 mm, jedna część, styk sekcji wstępnej i SBR – 1020 mm na 860 

mm oraz dwie pokrywy główne nad sekcją obsługi reaktora SBR – dwie szt., 1000 mm na 1160 

mm). Pokrywy dostosowane do nacisku człowieka. Nośność tego typu osłony wynosi max. 2,5 

kN na m2 obciążenia losowego (np. osoby, pokrywa śnieżna itp.). 

4.3.4. Montaż zbiornika w gruncie – rysunek 

 

 

4.4. Zbiornik AS-HSBR/S 

4.4.1. Dane ogólne 

Jest to kompaktowy zbiornik o kanciastych krawędziach wykonany z płyt z tworzywa 

polipropylenowego (N) z pokrywami łożyskowymi. Oczyszczalnia wykonana w konstrukcji 

samonośnej może być stosowana tylko przy sprzyjających warunkach geologiczno-

hydrogeologicznych.  

Zbiorniki samonośne mogą być użytkowane tylko w sprzyjających warunkach 

geologicznych. 

 

4.4.2. Przykrycie zbiornika  

Włazy dostępowe są wyposażone w otwarte pokrywy z tworzywa sztucznego wzmocnionego 

włóknem szklanym. W sumie instalacja zawiera cztery pokrywy (dostęp do sekcji wstępnej 

1 szt. 650 x 650 mm, styk sekcji wstępnej z sekcją reaktora SBR 1020 x 860 mm oraz 2 pokrywy 

główne nad sekcją obsługi reaktora SBR – 2 x 1000 x 1160 mm). Wersja AS-HSBR DENITRI 60 – 

100 zawiera łącznie pięć pokryw (dostęp do sekcji wstępnej 650 x 650 mm, dostęp do sekcji 

denitryfikacji 1020 x 860 mm, styk sekcji wstępnej i SBR 650 x 650 mm, dwie pokrywy główne 
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nad sekcją serwisową reaktora SBR 2 x 1000 x 1160). Dla rozmiarów powyżej AS-HSBR DENITRI 

125 to podstawowa sekcja wolnostojąca z dwoma pokrywami dostępowymi 650 x 650 mm. 

Sama oczyszczalnia zawiera cztery pokrywy. Dla rozmiarów AS-HSBR DENITRI 200 – 300 składa 

oczyszczalnia składająca się z trzech zbiorników ma łącznie siedem włazów (dwa wejścia do 

sekcji wstępnej 650 x 650 mm, jeden dostęp do denitryfikacji 1020 x 860 mm, dwie pokrywy 

główne nad pierwszą sekcją obsługi reaktora SBR 2 x 1000 x 1160 oraz dwie pokrywy nad drugą 

sekcją obsługową reaktora SBR 1000 x 1160 mm. Pokrywy dostosowane do nacisku człowieka. 

Nośność tego typu pokrywy wynosi maks. 2,5 kN na m2 obciążenia losowego (np. osoby, 

pokrywa śnieżna itp.). 

4.4.3. Posadowienie zbiornika 

Konstrukcja zbiornika jest zaprojektowana tak, aby wytrzymać napór gruntu po zalaniu bez 

żadnych dodatkowych środków budowlanych lub konstrukcyjnych. Konstrukcyjnie zbiornik 

jest zwymiarowany do ustawienia w pasie zieleni i załadowania ziemią zasypową 

o następujących parametrach: 

• ciężar właściwy: 1900 kg/m3 

• kąt tarcia wewnętrznego: 350 

Zbiornik należy posadowić na płycie żelbetowej o odpowiedniej nośności i płaskości ±5 mm. 

Dno zbiornika może być umieszczone na głębokości Hz max (patrz Specyfikacja Techniczna). 

Jeżeli w trakcie montażu spodziewane jest dodatkowe obciążenie (np. 

naciskiem kół pojazdu, fundamentami budynku, składowiskiem materiału itp.) 

lub jeżeli dno zbiornika może znajdować się poniżej głębokości Hz max, 

to zbiornik nie może być użytkowany. 

Jazda pojazdami w odległości trzech metrów od krawędzi zbiornika lub 

bezpośrednio nad zbiornikiem jest zabroniona. Zbiornik przeznaczony jest 

wyłącznie na pas zieleni. 

 

Jeżeli poziom wód gruntowych w miejscu instalacji znajduje się powyżej 

poziomu płyty fundamentowej, zbiornik nie może być użytkowany. 
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4.4.4. Montaż zbiornika w gruncie – schemat  
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5. Urządzenia i wyposażenie 

5.1. Dane ogólne  

Zestaw urządzeń wyposażenia oczyszczalni zawsze zawiera:  

• Dmuchawę z wałem do reaktora SBR  

• Pompę czerpalną do wody oczyszczonej  

• Pompę osadu nadmiernego  

• Elementy zapewniające drobnopęcherzykowe napowietrzanie  

• Panel sterujący  

W zależności od wersji oczyszczalni do zestawu urządzeń mogą być również dołączone:  

• Dmuchawa do mieszania w procesie denitryfikacji (AS-HSBR 60-150 DENITRI) 

• Elementy napowietrzające grubopęcherzykowe (AS-HSBR 60-150 DENITRI) 

• Pompa obiegu wewnętrznego (AS-HSBR DENITRI) 

• Mieszadło (AS-HSBR 200-300 DENITRI) 

• Pompa w reaktorze SBR do osadnika wstępnego służąca do dostarczania składników 

odżywczych z osadnika wstępnego do reaktora SBR w okresach zerowych dopływów 

do oczyszczalni (wersja AS-HSBR PROFI) 

• Sonda tlenowa z przetwornicą częstotliwości (wersja AS-HSBR PROFI) 

• Licznik roboczogodzin (wersja AS-HSBR PROFI) 

• Przepływomierz (wersja AS-HSBR PROFI) 

• Stacja dozowania związków strącających – strącanie fosforanów (wersja AS-HSBR P) 

 

5.2. Dmuchawa  

Dmuchawa jest źródłem sprężonego powietrza. Dobierana jest na podstawie wielkości 

oczyszczalni i miejsca jej posadowienia:  

• w kontenerze tworzywowym w bliskiej odległości od oczyszczalni  

• w oddzielnym budynku w pobliżu oczyszczalni.  

Dmuchawa połączona jest ze zbiornikiem oczyszczalni poprzez podziemny rurociąg. Konkretne 

specyfikacje dmuchaw podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 

5.3. Pompy 

Pompy służą do pompowania pomiędzy poszczególnymi sekcjami instalacji. W podstawowej 

wersji oczyszczalnia wyposażona jest w dwie pompy – do wypompowania wody czystej oraz 

wypompowania osadu. W wersji AS-HSBR DENITRI dodatkowo zainstalowana jest pompa 

wewnętrznego obiegu. Wersja AS-HSBR PROFI wyposażona jest jeszcze w pompę działającą 

pomiędzy reaktorem SBR, a osadnikiem wstępnym w okresie braku napływu świeżego ścieku.  
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5.4. Rozprowadzanie powietrza  

Jest to plastikowy zbiornik cylindryczny z łącznikami rurowymi i zaworami do otwierania 

i kontrolowania strumienia powietrza do elementów napowietrzających w sekcji aktywacji. 

W oczyszczalni AS-HSBR jest jeden dystrybutor zasilający jedną dmuchawę. Z pierwszego 

dystrybutora strumień powietrza doprowadzany jest do elementów napowietrzających 

w sekcji aktywacji. W wersji AS-HSBR DENITRI przewidziany jest drugi dystrybutor – zasila on 

powietrzem element mieszający w sekcji denitryfikacji. 

5.5. Elementy napowietrzające  

W sekcji reaktora SBR oczyszczalnia wyposażona jest w elementy do drobnopęcherzykowego 

napowietrzania. Napowietrzanie następuje poprzez dyfuzory dyskowe OTT D-rex 

umiejscowione na dnie zbiornika. Częścią elementów napowietrzających jest również 

orurowanie, którym przesyłane jest sprężone powietrze. Dodatkowo oczyszczalnia w wersji 

AS-HSBR DENITRI zawiera elementy do napowietrzania grubopęcherzykowatego w sekcji 

denitryfikacji. Elementy te służą mieszaniu cieczy w sekcji denitryfikacji przy pomocy 

pęcherzyków powietrza.  

5.6. Mieszadło  

Mieszadło jest stosowane jedynie w oczyszczalni AS-HSBR DENITRI w rozmiarze od 200 do 300 

RLM, gdzie zainstalowane jest w sekcji denitryfikacji. Mieszadło odpowiada za intensywne 

wymieszanie zbiornika, co skutkować ma homogenizacją ścieku. Mieszadło mocowane jest na 

drążku prowadzącym, co umożliwia jego montaż lub demontaż ze zbiornika. 

5.7. Dmuchawa  

Dmuchawa powietrza powinna znajdować się w bliskiej okolicy oczyszczalni ścieków – 

w zamkniętym pomieszczeniu lub jeżeli jest to niemożliwe, w kontenerze. Musi być to 

plastikowy kontener przeznaczony do ustawienia do gruncie. Kontenery przystosowane są do 

odpowiednich typów dmuchaw i składają się z: 

• przyłącza do wylotu powietrza dmuchawy, 

• tulei ochronnej na kabel zasilający do dmuchawy oraz 

• kominka wentylacyjnego doprowadzającego powietrze do dmuchawy. 

W niektórych przypadkach kontener może być wyposażony w wentylator do aktywnego 

chłodzenia i dostarczania powietrza do dmuchawy, gniazda elektrycznego lub materiały 

tłumiące hałas (dmuchawy). 

5.8. Sonda tlenowa 

Sonda tlenowa jest częścią zestawu tylko w wersji AS-HSBR PROFI. W tej wersji sonda 

zanurzona jest w cieczy w przestrzeni reaktora SBR. Jest wyposażona w konwerter. 

W reaktorze SBR praca dmuchawy jest sterowana według aktualnego stężenia tlenu – 

zapewnia to maksymalnie wydajną i ekonomiczną obsługę. 



 
 

22 
 

5.9. Przepływomierz 

Przepływomierz jest częścią zestawu tylko w wersji AS-HSBR PROFI i służy do pomiaru 

przepływu ścieków kierowanych do oczyszczalni. Na życzenie może zostać dostarczony drugi 

przepływomierz i umieszczony na wylocie z oczyszczalni.  

5.10. Stacja dozowania 

Stacja dozowania służy dozowaniu reagentów do procesu oczyszczania (np. składników 

strącających podczas procesu wytrącania fosforanów w wersji AS-HSBR P). Jest to urządzenie 

obsługiwane automatycznie, które zwykle wraz ze zbiornikiem dozowanych reagentów 

umieszczane jest na przy zbiorniku oczyszczalni ścieków lub w budynku obsługowym. 

6. Instalacja elektryczna 

Instalacja elektryczna oczyszczalni ścieków AS-HSBR składa się z:  

• Elementów wyposażenia elektrycznego opisanych w rozdziale: Urządzenia 

i wyposażenie, 

• Panelu sterowania z systemem kontrolującym pracę oczyszczalni. 

6.1. Zasilanie elektryczne  

Zawsze należy zapewnić zasilanie za pomocą odpowiedniego kabla do panelu elektrycznego. 

Szczegółową specyfikację wymagań dotyczących zasilania przedstawiono w rozdziale: Dane 

techniczne. 

6.2. Panel elektryczny  

Panel elektryczny służy do zasilania w energię poszczególnych elementów wyposażenia 

oczyszczalni ścieków, ich ochrony i sterowania tak, aby możliwe było co najmniej ich 

samodzielne włączanie i wyłączanie. Standardowo panel jest w wersji naściennej i należy go 

umieścić w pobliskiej zadaszonej konstrukcji. W razie potrzeby panel może być dostarczony 

w wykonaniu dostosowanym do warunków zewnętrznych. W takim przypadku dostarczany 

jest z plastikowym postumentem. Szczegółowa specyfikacja panelu elektrycznego znajduje się 

w rozdziale: Dane techniczne. 

6.3. Wzajemne połączenia poszczególnych sekcji oczyszczalni ścieków  

Połączenia i okablowanie nie są częścią dostawy i muszą być przewidziane w pracach 

budowniczych związanych z połączeniem. 

6.3.1. Połączenia pomiędzy panelem sterującym a kontenerem 

To połączenie dostarcza energię do dmuchawy. Musi być ona zaopatrzona w odpowiedni kabel 

ułożony w osłonie ochronnej i podłączony bezpośrednio do listwy zaciskowej dmuchawy (jeśli 

dmuchawa nie jest podłączona bezpośrednio do gniazda). Szczegółowa specyfikacja wymagań 

przyłączeniowych znajduje się w rozdziale: Dane techniczne. 

  



 
 

23 
 

6.3.2. Połączenia pomiędzy panelem sterującym a zbiornikiem oczyszczalni 

Połączenie należy zapewnić za pomocą odpowiednich kabli podłączonych do listew 

zaciskowych w zbiorniku WWTP. Szczegółowa specyfikacja wymagań przyłączeniowych 

znajduje się w rozdziale: Dane techniczne. 

7. Ścieki doprowadzane do oczyszczalni ścieków  

Ścieki doprowadzone do oczyszczalni muszą odpowiadać swoim składem i stężeniem 

zawartych w nich substancji czeskiej normie ČSN 75 6402 (Oczyszczalnie ścieków do 500 RLM) 

przy zachowaniu ilości ścieków – Q24. W specyfikacjach technicznych przyjmuje się, że 1 RLM 

= 150 litrów dziennie. Funkcjonalność oczyszczalni jest gwarantowana pod warunkiem, że 

ścieki dopływające do oczyszczalni będą w ilości od 50 do 110% Q24 oraz o składzie i stężeniach:  

• ChZT do 800 mg/l,  

• BZT5 do 400 mg/l,  

• Ncałkowite do 70 mg/l,  

• Pcałkowite do 15 mg/l,  

• pH od 6,5 do 8,5.  

Stosunek BZT5/ChZT wynosi zwykle 2, a stosunek (N-NH4 + Norg)/BZT5 jest zwykle mniejszy niż 

0,25. Do oczyszczalni nie wolno wprowadzać ścieków zawierających substancje szkodliwe 

w jakimkolwiek stężeniu lub stężeń wpływających negatywnie na proces oczyszczania ścieków 

lub przeróbkę osadów. To samo dotyczy ścieków z nagromadzonych miejsc zakaźnych lub 

zawierających w niedopuszczalnych stężeniach substancje agresywne lub radioaktywne lub 

substancje szkodliwe dla konstrukcji budowlanych i/lub urządzeń procesowych zakładu oraz 

substancje palne i/lub wybuchowe.  

Poniższa tabela przedstawia zestawienie maksymalnych stężeń substancji, które można 

wprowadzić do oczyszczalni ścieków  

Parametr Górna wartość graniczna 

Substancje nierozpuszczone  300 mg/l 

BZT5  400 mg/l 

ChZT  800 mg/l 

Nogólny  70 mg/l 

Pogólny  15 mg/l 

Środki powierzchniowoczynne 6 mg/l 

Substancje oleiste  10 mg/l 

Fenole  5 mg/l 

Rtęć 0,0015 mg/l 

Miedź 0,3 mg/l 

Nikiel 0,1 mg/l 

Chrom (III) 0,3 mg/l 
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Chrom (VI) 0,1 mg/l 

Ołów  0,1 mg/l 

Arszenik 0,02 mg/l 

Cynk 1,0 mg/l 

Molibden 0,01 mg/l 

Selen 0,5 mg/l 

Kadm 0,003 mg/l 

Srebro 0,1 mg/l 

Jony cyjanku  0,2 mg/l 

Rozpuszczalne sole nieorganiczne 1000 mg/l 

Tłuszcze i oleje 40 mg/l 

NNH4 35 mg/l 

Nnieorg. 50 mg/l 

Temperatura Do 40°C 

pH 6,5 – 8,5 

 

Ewentualne zmiany w wykorzystaniu oczyszczalni lub parametrach wlotowych ścieków należy 

konsultować z projektantem oczyszczalni lub Mar Agency Sp. z o.o. Podczas oczyszczania 

ścieków w oczyszczalni zachodzi praktycznie taki sam proces jak w warunkach naturalnych 

(tj. proces samooczyszczania). Dlatego oczyszczalnia – procesy w niej zachodzące, jest 

„podatna” na nieodpowiednie i nierozważne zachowanie, szczególnie z powodu stosowania 

preparatów chemicznych. 

UWAGA na środki dezynfekujące! 

Środki dezynfekujące higieny sanitarnej należy stosować ostrożnie. Likwidują nie 

tylko wirusy i drobnoustroje, ale także drobnoustroje zapewniające działanie 

czyszczące w oczyszczalni. 

UWAGA na oleje i tłuszcze! 

Oprócz środków chemicznych są one w dużych ilościach również niebezpieczne 

dla prawidłowej pracy zakładu. Poprzez swój rozkład powodują silne zakwaszenie 

ścieków, co skutkuje niekorzystnym środowiskiem dla warunków biologicznych 

osadu w oczyszczalni. W przypadku ścieków pochodzących z kuchni, przed 

instalacją należy zainstalować osadnik tłuszczu. 

Odprowadzanie dużych ilości czystej wody przez zakład m.in. z basenów lub 

nagromadzonej wody deszczowej zwykle powoduje wymywanie 

mikroorganizmów z oczyszczalni do odbiornika, co osłabia procesy zachodzące 

w oczyszczalni. Dodatkowo woda basenowa zawiera specjalne chemikalia 

o negatywnym działaniu (zawierające chlor i środki stabilizujące). 

UWAGA na rozdrabniacze odpadów! 
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Rozdrabniacz podłączony do zrzutu kuchennego nieodpowiednio obciąża instalację dużymi 

ilościami nierozpuszczalnych substancji. 

 

8. Ogólne wytyczne projektowe  

Prawidłowo zaprojektowana oczyszczalnia jest niezbędnym warunkiem jej pomyślnej 

eksploatacji. W procesie projektowania radzimy postępować w następujący sposób: 

• Wybrać odpowiedni typ oczyszczalni 

• Określić szczegóły dotyczące połączenia rur wlotowych/wylotowych 

• Określić szczegóły dotyczące wentylacji oczyszczalni 

• Określić szczegóły dotyczące ustawienia oczyszczalni i łączenia poszczególnych sekcji 

oczyszczalni. 

 

8.1. Wybór typu oczyszczalni AS-HSBR 

W procesie doboru typu oczyszczalni radzimy postępować w następujący sposób: 

• Wybrać odpowiednią wielkość oczyszczalni ścieków 

• Wybrać odpowiednią opcję oczyszczalni ścieków pod względem parametrów 

odprowadzania 

• Wybrać odpowiednią konstrukcję zbiornika i jego osadzenie w gruncie 

8.1.1. Określenie liczny RLM i nominalnego napływu 

Obiekt Jednostka 
Konwersja obciążenia 

nominalnego na 
liczbę RLM 

Dom jednorodzinny Osoba 1 

Pensjonat / mała szkoła z 
internatem 

Łóżko 1 

Pensjonat o średnim standardzie 
(np. z pralnią)  

Łóżko  2 

Kemping Podróżny  0,5 

Pub (bez serwowania posiłków) Miejsce przy stoliku  0,33 

Pub (z zimnymi przekąskami) Miejsce przy stoliku  0,5 

Pub  Miejsce przy stoliku  1 

Taras pubu Miejsce przy stoliku  0,1 

Teatr, kino  Miejsce siedzące  0,066 

Obiekty sportowe – publiczność Osoba 0,02 

Obiekty sportowe – sportowcy Osoba 0,2 

Baseny, pływalnie  Osoba 0,2 

Szkoła Uczeń 0,33 

Przedszkole Uczeń 0,2 

Firma produkcyjna  Pracownik fizyczny 0,5 

Firma produkcyjna – biuro  Pracownik biurowy  0,3 

Port Miejsce zakotwiczenia  2 
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W powyższych obliczeniach polecamy wykorzystać zależności:  

• BZT5 = 60g / RLM / dzień  

• Hydrauliczne obciążenie – 150l/RLM/dzień  

Liczba RLM = liczba mieszkańców x współczynnik korelacji do RLM  

Ładunek BZT5 = liczba mieszkańców x 0,060 kg/dzień  

Hydrauliczne obciążenie = liczba mieszkańców x 0,150 m3/dzień  

Najdokładniejsze określenie obciążenia BZT5 i obciążenia hydraulicznego można osiągnąć 

poprzez bezpośrednie pomiary! W przypadku projektowania oczyszczalni w istniejącym 

systemie kanalizacyjnym należy pobrać próbkę (kilka powtórzonych pomiarów) 

i przeprowadzić analizę podstawowych właściwości ścieków. Jeżeli w kanale znajduje się 

urządzenie do pomiaru natężenia przepływu, należy określić średnie i maksymalne 

obciążenia hydrauliczne. 

Wielkość projektowa instalacji musi odpowiadać parametrom projektowym 

obciążenia hydraulicznego (maks. założone natężenie przepływu) i obciążenia BZT5 

(maks. założone zanieczyszczenia wpływające do oczyszczalni). 

 

Dobór typu oczyszczalni na podstawie obliczonej liczby RLM 

Typ oczyszczalni AS-HSBR 60 80 100 125 150 200 250 300 

Min. liczba RLM 40 53 67 83 100 135 167 200 

Max. liczba RLM 65 88 110 135 165 220 275 330 

 

Jeżeli założona liczba jednostek RLM zbliża się do wartości minimalnych lub maksymalnych 

należy rozważyć możliwość zastosowania sąsiedniego wymiaru nominalnego, np. w zakresie 

rozbudowy obiektu w przyszłości. W razie wątpliwości należy skonsultować wybór z Mar 

Agency sp. z o.o. 

Dobór typu oczyszczalni na podstawie ładunku dopływających do oczyszczalni ścieków 

Jeżeli obliczenia są przeprowadzane w sposób niestandardowy dla innych obciążeń 

zanieczyszczeniami lub obciążenia hydraulicznego lub jeśli znane są rzeczywiste parametry 

ścieków, należy wybrać odpowiednią wielkość nominalną oczyszczalni zgodnie z tymi 

parametrami obciążenia (gdy w wybranym typie oczyszczalni żaden parametr nie jest 

przekroczony).  
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Typ oczyszczalni AS-HSBR 60 80 100 125 150 200 250 300 

Przepływ min (m3/dzień) 6.0 8.0 10.0 12.5 15.0 20.0 25.0 30.0 

Przepływ max (m3/dzień) 9.9 13.2 16.5 20.6 24.7 33.0 41.2 49.5 

Przepływ godzinowy (m3/h) 3.7 4.7 5.5 6.7 7.7 9.7 11.2 12.3 

Obciążenie min (kg BZT5/dzień) 2.4 3.2 4.0 5.0 6.0 8.1 10.0 12.0 

Obciążenie max (kg BZT5/dzień) 3.9 5.2 6.6 8.1 9.9 13.2 16.5 19.8 

 

Zalecane jest, aby dobór wielkości nominalnej oczyszczalni oraz wykonanie projektu 

indywidualnego rozwiązania oczyszczalni AS-HSBR dokonywany był we współpracy 

z technologiem Mar Agency sp. z o.o. Do celów projektowych konieczna będzie znajomość 

specyfikacji napływających ścieków, wymaganych parametrów wypływu oraz układu 

oczyszczalni ścieków.  

8.1.2. Opcje oczyszczalni pod względem parametrów wyjściowych ścieków 

oczyszczonych 

W przypadku niestandardowych wymagań dotyczących jakości wody oczyszczonej 

(gwarantowany BZT5, ChZTCr, NL105 i Namon) będzie można wybrać opcję podstawową. Jeżeli 

wymagania dotyczą całkowitej zawartości azotu (Ncałkowite), wówczas będzie można wybrać 

opcję z wbudowaną jednostką denitryfikacji (AS-HSBR DENITRI), natomiast jeśli wymagania 

dotyczą usuwania zawartości fosforu, wówczas należy rozważyć opcję AS-HSBR P. 

Gwarantowane wartości jakości wody na zrzucie przedstawia poniższa tabela: 

Typ oczyszczalni 

Gwarantowana zawartość wskaźników w oczyszczonej wodzie 

BZT5 
(mg/l) 
(p/m) 

ChZT 
(mg/l) 
(p/m) 

Substancje 
nierozpuszczone 

(mg/l) (p/m) 

N-NH4
+ 

(mg/l) 
(p/m) 

Ntotal 
(mg/l) 
(p/m) 

Ptotal 

(mg/l) 
(p/m) 

AS-HSBR 25 / 50 90 / 150 30 / 60 15 / 30 - - 

AS-HSBR DENITRI 25 / 50 90 / 150 30 / 60 15 / 30 30 / 60 - 

AS-HSBR P 25 / 50 90 / 150 30 / 60 15 / 30 -  2 / 4 

AS-HSBR DENITRI P 25 / 50 90 / 150 30 / 60 15 / 30 30 / 60 2 / 4 

 

Jeżeli wymagana jest gwarancja na oczyszczenie ścieków z dodatkowych zanieczyszczeń lub 

określone są bardziej restrykcyjne parametry odprowadzanych ścieków, zalecamy wykonanie 

projektu instalacji we współpracy z odpowiednim technologiem Mar Agency sp. z o.o.  

Do celów projektowych konieczna będzie znajomość specyfikacji ścieku surowego 

i wymaganych parametrów wypływu.  
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8.1.3. Dobór kształtu zbiornika  

Konstrukcję zbiornika należy dobrać z uwzględnieniem przewidywanego posadowienia 

zbiornika w gruncie i mieć na uwadze poniższe aspekty: 

• głębokość dna zbiornika, 

• nośność gruntu w miejscu ustawienia zbiornika, 

• występowanie wód gruntowych 

Krótki przegląd możliwości ustawień przedstawiono w poniższej tabeli. 
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AS-HSBR 
AS-HSBR DENITRI 

s NIE NIE NIE NIE 

AS/BETON TAK s s NIE 
TAK (konieczna 

dodatkowa ocena**) 
AS-HSBR/R *** 

AS-HSBR 
SENITRI/R 

TAK NIE NIE NIE NIE 

AS-HSBR/S 
AS-HSBR 

DENITRI/S 
TAK NIE NIE NIE NIE 

* teren zielony – gęstość względna 1,900 kg/m3, kąt tarcia wewnętrznego 35° 

** możliwe jest ustawienie pod HSV bez dodatkowych środków 

*** ustawienie zbiornika na pół nasypu 

s – konieczność wykonania dodatkowych prac budowlanych 

8.2. Układ oczyszczalni ścieków  

Ogólny wybór typu oczyszczalni ścieków będzie obejmował rozmieszczenie odpowiednio 

zbiornika, dmuchawy i dystrybutorów. Potencjalne opcje zostały opisane w rozdziale 

Specyfikacje techniczne. 

8.3. Podłączenie rurociągów napływu i odpływu 

Standardowo rury wlotowe i wylotowe wykonane są z polipropylenu kompatybilnych 

z kielichami kanalizacyjnymi z polichlorku winylu (PVC) z gumowymi pierścieniami. 

W przypadku zastosowania innych rur kanalizacyjnych (np. fajansowych) przejście należy 

wykonać za pomocą odpowiedniego łącznika rurowego PVC. Rurę wlotową można 

alternatywnie umieścić poza zaproponowanym układem i to na całej szerokości zbiorników 

lub nawet od strony sekcji osadowej. W uzasadnionych przypadkach można również zmienić 

umiejscowienie rury odprowadzającej. 



 
 

29 
 

Standardowo rury wlotowe i wylotowe są umieszczone poza osią oczyszczalni (patrz 

rysunki typu). Zmiana kierunku rur wlotowych/wylotowych musi być wykonana 

u producenta. 

 

8.4. Wentylacja oczyszczalni ścieków  

Wentylacja oczyszczalni ścieków musi być prowadzona z wykorzystaniem rury wlotowej 

zgodnie z normą ČSN EN 12 056 powyżej najwyższego poziomu podłogi.  

 

8.5. Dokumentacja projektu elektrycznego 

W ramach prac elektrycznych konieczne będzie: 

• wyposażenie oczyszczalni w kabel zasilający do panelu elektrycznego, dmuchaw 

i zbiornika oczyszczalni, 

• ułożenie kabli w tulejach ochronnych i zabezpieczanie tulei przed wnikaniem wody, 

• połączenie kablowe poszczególnych odcinków oczyszczalni. 

Dokładne informacje dotyczące projektu elektrycznego zawarte są w rozdziale Specyfikacja 

techniczna.  

9. Ogólna instrukcja instalacji oczyszczalni  

9.1. Kwalifikacje zawodowe  

Montaż oczyszczalni ścieków może być wykonany jedynie przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym: kwalifikacje budowlane i elektryczne.  

9.2. Dokumenty wykorzystane podczas montażu  

Instalację należy przeprowadzić zgodnie z poniższymi instrukcjami. Część budowlana projektu 

musi odpowiadać projektowi przygotowanemu przez odpowiednio kompetentną osobę. 
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Jeśli procedura instalacji wydaje Ci się niejasna lub uważasz, że nie masz 

odpowiednich umiejętności lub środków, nie instaluj oczyszczalni samodzielnie 

– zwróć się do Mar Agency sp. z o.o. 

9.3. Przygotowanie do dostarczenia oczyszczalni na plac budowy 

Przed montażem i odbiorem sprzętu Klient zapewni następujące elementy: 

• wszystkie urządzenia, obiekty, instalacje, roboty i usługi znajdujące się w ofercie 

Mar Agency sp. z o.o., ale są one niezbędne do instalacji, mocowania, uruchomienia 

i obsługi urządzeń, 

• sprzęt i personel do rozładunku i przeładunku elementów podczas dostawy na plac 

budowy, 

• roboty budowlane - zgodnie z rozdziałem 10, 

• zasilanie, infrastruktura pod instalację, w tym: 

o Kabel zasilający do rozdzielnicy, w celu zasilania rozdzielnicy OŚ należy 

przygotować kabel zasilający do miejsca, w którym rozdzielnica jest 

zamontowana. Kabel zasilający musi odpowiadać zainstalowanemu napięciu 

i mocy urządzeń elektrycznych oczyszczalni, plus należy zapewnić rezerwę 

2,5 kW. Dodatkowo należy obliczyć spadek napięcia na długich przewodach. 

Ze względu na konstrukcję rozdzielnicy i zacisków zasilających zastosować 

należy przewód CYKY J5x6 mm2. Jeżeli kabel ma grubszy przekrój niż CYKY J5x6 

(J5x4) mm2 (np. z powodu długiego okablowania), przed wejściem do 

rozdzielnicy oczyszczalni należy go skrócić w szafie przejściowej. 

o Należy również przygotować osobny przewód uziemiający PE zielony/żółty CYA 

6 mm2 w miejscu montażu rozdzielnicy. 

• czasowe przechowywanie części sprzętu budowlanego/montażowego, 

• media, preparaty chemiczne i infrastruktura do prac naprawczych, 

• profesjonalnie wykwalifikowani pracownicy, 

• osoby odpowiedzialne za odbiór instalacji i podpisanie listu przewozowego. 

9.4. Zakres dostawy oczyszczalni 

W zależności od wielkości i rodzaju oczyszczalni dostawa zawiera:  

• w pełni uzbrojony zbiornik oczyszczalni (zawsze), 

• dmuchawy (zawsze), 

• tworzywowe kontenery na dmuchawy (w razie potrzeby), 

• panel elektryczny w konstrukcji naściennej, 

• panel elektryczny na cokole (w razie potrzeby). 

Przed przystąpieniem do montażu prosimy o sprawdzenie kompletności dostawy 

zgodnie z listem przewozowym. Jeśli dostawa nie jest kompletna, należy zwrócić się 

do Mar Agency sp. z o.o. 
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9.5. Główne etapy montażu 

Podczas instalacji należy postępować zgodnie z poniższymi krokami: 

1) wykonanie płyty fundamentowej, 

2) wykonanie niezbędnych wykopów pod połączenia pomiędzy poszczególnymi 

odcinkami oczyszczalni, 

3) wykonanie niezbędnych wykopów w celu umieszczenia kontenera dmuchawy i cokołu 

panelu elektrycznego (w razie potrzeby), 

4) w przypadku wystąpienia wód gruntowych obniżenie jej poziom poniżej poziomu płyty 

fundamentowej, 

5) postawienie zbiornika na płycie fundamentowej, 

6) podłączenie rur wlotowych i wylotowych do kanalizacji, 

7) zainstalowanie kontenerów dmuchawy, 

8) montaż dmuchawy w budynku lub w kontenerze, 

9) wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń między poszczególnymi odcinkami 

oczyszczalni ścieków, 

10) ułożenie wszystkich osłon na kable pomiędzy tablicą elektryczną a urządzeniami 

elektrycznymi oczyszczalni wraz z przeciąganiem kabli, 

11) zainstalowanie panelu elektrycznego, 

12) przygotowanie siatki wzmacniającej strop i ściany zbiornika (w razie potrzeby) przed 

wylaniem betonu, 

13) wylanie betonu wokół zbiornika z jednoczesnym napełnieniem zbiornika wodą, 

14) wylanie betonu na płytę stropową  

15) sprawdzenie szczelności zbiornika i dokonanie ostatecznego zasypania wykopów 

ziemią 

16) po zakończeniu instalacji uruchomienie oczyszczalni ścieków w obecności technologa 

Mar Agency sp. z o.o. 

W przypadku stwierdzenia, przed umieszczeniem zbiornika oczyszczalni w wykopie 

lub podczas montażu, uszkodzenia zbiornika należy zwrócić się do Mar Agency 

sp. z o.o. niezwłocznie, ponieważ każda naprawa zbiornika musi być wykonana 

poza wykopem. 

 

10.  Budowa płyty fundamentowej 

Konstrukcja płyty fundamentowej obejmuje: 

• wykop fundamentowy 

• przygotowanie płyty fundamentowej. 

  



 
 

32 
 

10.1. Wykop fundamentowy 

Obszar planu wykopu musi zachodzić z każdej strony na wymiar zbiornika o co najmniej 

0,6 metra (we wszystkich kierunkach). 

10.2. Przygotowanie płyty fundamentowej dla typów: bez oznaczenia / R / S 

Grubość płyty betonowej musi odpowiadać nośności podłoża. Sprężysta odporność gruntu na 

przesunięcie w osi wP (mm) musi wynosić co najmniej C1z = 10 MN/m3. Należy zapewnić 

odpowiednią płaskość ± 5 mm. 

Po wykonaniu płyty fundamentowej należy zmierzyć jej płaskość i zanotować wyniki 

pomiarów. 

 

10.3. Przygotowanie płyty fundamentowej dla oczyszczalni typu: beton  

Płyta fundamentowa: 

• Beton C20/25 

• Grubość płyty: 200 mm 

• Dwie sztuki siatki KARI AQ50 (na górnej i dolnej krawędzi), ochrona 40 mm 

 

11.  Posadowienie zbiornika/ zbiorników oczyszczalni ścieków 

Ustawienie zbiornika polega na ustawieniu go na płycie fundamentowej, wylaniu betonu 

wokół niego i zasypaniu ziemią. Możliwe metody i kroki są różne dla poszczególnych projektów 

zbiorników.  

Przed przystąpieniem do prac należy upewnić się, że zamierzony sposób ustawienia 

jest zgodny z odpowiednią konstrukcją zbiornika. Podczas zasypywania wykopu 

należy uważać, aby nie uszkodzić połączeń rurowych ani samego zbiornika! 
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11.1. Opcje projektowe – niesamonośne oczyszczalnie typów AS-HSBR i AS-HSBRE 

DENITRI 

Osadzanie zbiornika należy zawsze wykonywać z wylanym wokół zbiornika betonem i w razie 

potrzeby, z innymi podporami konstrukcyjnymi zgodnie z projektem. Podczas wylewania 

betonu należy wykonać następujące czynności: 

• Beton należy wylewać warstwami od poziomu dna zbiornika, 

• Każda warstwa betonu powinna mieć około. 0,3 m, a następnie beton powinien być 

odpowiednio zagęszczony, 

• Należy jednocześnie napełniać zbiornik wodą tak, aby poziom wody zawsze wynosił 

około. 200 mm nad wierzchnią warstwą betonu. 

Jeżeli zbiornik nie jest wypełniany wodą jednocześnie z postępem prac może ulec 

wywróceniu się lub zawaleniu. 

 

11.2. Zbiornik w wersji AS-HSBR/beton 

Instalacje z typu /BETON są zaprojektowane jako samonośne. Mogą być posadowione pod 

poziomem wód gruntowych (HSV) bez dodatkowych środków budowlanych. Wysokość 

maksymalnego dopuszczalnego poziomu wód podziemnych jest wskazana w rysunku typu 

oczyszczalni lub dokumentach projektowych sporządzonych przez profesjonalnie 

kompetentną osobę. W takim przypadku ustawienie zbiornika może być dopuszczalne tylko 

przy zasypie ziemnym. Podczas wypełniania wykopów należy wykonać następujące kroki: 

• Beton należy wylewać warstwami od poziomu dna zbiornika, 

• Każda warstwa ziemi powinna mieć około. 0,3 m, a następnie powinna być 

odpowiednio zagęszczona, 

Na dnie zbiornika prefabrykowanego należy ustawić prefabrykowaną pokrywę (lub adapter, 

jeśli jest częścią oczyszczalni ścieków), zgodnie z następującymi krokami: 

• Oczyścić powierzchnię złącza z brudu i kurzu, 

• Nałożyć pęczniejącą piankę poliuretanową na całej długości złącza, 

• Ze względu na szybkie utwardzanie pianki PU, należy unikać większych opóźnień przy 

mocowaniu innej części zbiornika,  

• Nadmiar piany należy wcisnąć do środka na głębokość od 5 do 10 mm,  

• Jeśli pianki nie da się wcisnąć do środka należy ją odciąć, 

• Nałożyć warstwę penetracyjną w szczelinę za pomocą pędzla, 

• Po nałożeniu warstwy penetrującej należy odczekać około 60 minut (ale nie dłużej niż 

cztery godziny) 

• Szczelina jest wykończona elastycznym mastyksem poliuretanowym 
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11.3. Zbiornik w wersji AS-HSBR/R 

Ustawienie zbiornika odbywa się do połowy nasypu. Podczas wylewania betonu należy 

wykonać następujące czynności: 

• Od połowy nasypu przejść oddzielnymi, stopniowo zagęszczanymi warstwami 

• Jednocześnie napełnić zbiornik wodą tak, aby poziom wody zawsze wynosił około 200 mm 

nad wierzchnią warstwą betonu. 

 

Jeżeli zbiornik nie jest wypełniany wodą jednocześnie z postępem prac może ulec 

wywróceniu się lub zawaleniu. 

 

11.4. Ustawienie kominów wentylacyjnych z osłonami 

Do celów transportowych zbiorniki są pakowane bez kominów wentylacyjnych z pokrywami, 

które muszą być zainstalowane na miejscu. 

Kominy wentylacyjne z osłonami należy montować na płycie osłonowej zgodnie z poniższymi 

krokami: 

• Na zbiorniku umieszczane są kominy z nawierconymi otworami 

• Miejsca przeznaczone na kominy są oznaczone 

• Odpowiednie otwory należy następnie wywiercić i oczyścić  

• Kotwica musi zostać wbita w otwory (tylko dla betonowej płyty osłonowej) 

• Następnie nakładana jest warstwa mastyksu polibutylenowego 

• Komin jest ustawiany i przykręcany 

 

11.5. Zbiornik w wersji AS-HSBR/S  

W sprzyjających warunkach geologiczno-hydrogeologicznych oczyszczalnie mogą być 

budowane w konstrukcji samonośnej. W takim przypadku ustawienie zbiornika można 

wykonać tylko poprzez zasypanie ziemią. Przy zasypywaniu należy przestrzegać następujących 

kroków: 
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• zasypywanie odbywa się od dna zbiornika pojedynczymi warstwami, 

• należy zawsze układać warstwy o grubości ok. 0,3 m i odpowiednio je zagęszczać 

• należy napełniać zbiornik wodą jednocześnie z zasypką tak, aby poziom wody 

w zbiorniku był zawsze na tym samym poziomie co warstwa zasypki. 

Upewnij się, że zasypka nie zawiera kamieni, materiałów budowlanych ani innych 

cząstek, które mogłyby uszkodzić zbiornik. Jeśli zbiornik nie zostanie jednocześnie 

napełniony wodą, zbiornik może się zawalić lub przewrócić.  

 

12.  Ustawienie i podłączenie sekcji oczyszczalni ścieków 

W zależności od ustawienia i połączeń, instalacja oczyszczalni obejmuje: 

• Ustawienie kontenerów na dmuchawy (w razie potrzeby) 

• Ustawienie lub umieszczenie panelu elektrycznego 

• Umiejscowienie dmuchawy i jej połączenie ze zbiornikiem oczyszczalni 

• Układanie kabli do zasilania i innych połączeń 

 

12.1. Ustawienie kontenerów dmuchawy 

Kontener należy umieścić w wykopanym wykopie na twardym podłożu (cegły, beton) i po 

wykonaniu połączeń zasypać wykop.  

Umieść pojemnik zgodnie z wymaganiami w dokumentacji projektowej. 

Kontener musi być umieszczony w maksymalnej odległości 7 metrów od zbiornika 

oczyszczalni ścieków. 

12.2. Instalacja panelu elektrycznego  

Standardowy panel  

Zawieś panel na ścianie wewnątrz budynku lub na zewnątrz do ściany obwodowej. 

Panel nie jest zabezpieczony zamkiem, dlatego konieczne jest uniemożliwienie 

dostępu do niego osób niepowołanych (w szczególności dzieci)! 

 

Panel na cokole 

Ustaw cokół do wykopanego wykopu, a jego stopy zalej betonem. Przed zasypaniem ziemią i 

betonem konieczne jest ułożenie rękawów ochronnych. 

Panel nie jest zabezpieczony zamkiem, dlatego konieczne jest uniemożliwienie 

dostępu do panelu osobom niepowołanym (w szczególności - dzieciom)! 
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12.3. Położenie dmuchawy i jej podłączenie do oczyszczalni ścieków  

Dmuchawę należy ustawić na poziomej powierzchni w budynku w pobliżu zbiornika 

oczyszczalni ścieków lub do kontenera, podłączyć dopływ powietrza do zbiornika oczyszczalni 

ścieków i podłączyć odpowiednie kable. Przejście dla rury doprowadzającej powietrze należy 

wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub zwyczajną metodą stosowaną w pracach 

budowlanych. 

Podczas umieszczania dmuchawy w budynku należy upewnić się, że jest 

dostateczny dopływ powietrza do budynku (powietrze z budynku jest odciągane 

do zbiornika oczyszczalni ścieków). 

Kontener musi być umieszczony w maksymalnej odległości 7 metrów od zbiornika 

oczyszczalni ścieków. 

12.4. Położenie i łączenie okablowania 

Kable należy poprowadzić w osłonach ochronnych we wcześniej przygotowanych wykopach 

zgodnie z dokumentacją projektową i podłączyć je do panelu elektrycznego, kontenera 

dmuchawy i (jeśli dotyczy) do listwy zaciskowej w zbiorniku oczyszczalni. Schemat połączeń 

dla poszczególnych rozmiarów i opcji instalacji wynika z odpowiednich Specyfikacji 

Technicznych. 

Jeżeli jest to wymagane przez przepisy lokalne/krajowe, wstępną urzędową 

inspekcję należy przeprowadzić dla całej oczyszczalni przed jej uruchomieniem. 

 

12.5. Schematy połączeń  

Podłączenie powietrza do zbiornika 

 

Rura doprowadzająca powietrze może być ułożona w tulei ochronnej lub bezpośrednio 

w gruncie (dmuchawy o większych gabarytach). Niektóre dmuchawy są wyposażone 

w kołnierz do podłączenia do doprowadzenia powietrza. Więcej szczegółów znajduje się 
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w dokumentacji technicznej dmuchawy, zgodnie z typem przedstawionym w Specyfikacji 

Technicznej. 

Podłączenie kontenera dmuchawy  

1 kontener dmuchaw y    2 kontener dmuchawy  

 

Kontenery typu Airmac, Secoh lub Rietchle są dostarczane wraz z pojemnikami. Inne typy 

dmuchaw podłącza się bezpośrednio do listwy zaciskowej dmuchawy. 

12.6. Ustawienie pomp  

Nastawy pomp i ich podłączenia są wykonywane jako ostatni krok przed uruchomieniem 

oczyszczalni. Dostęp do lokalizacji niżej wymienionych pomp znajduje się nad sekcją SBR. 

Pompy mocowane są na łańcuchu, który służy do ich montażu na swoich miejscach oraz do ich 

wyjmowania ze zbiornika. 

Wersja podstawowa zawiera: 

• pompę wyładowczą do ustawienia na sztywnej platformie na poziomie czystej wody, 

bezpośrednio pod rynną wyładowczą, 

• pompę osadu nadmiarowego – w skrzynce na dnie zbiornika SBR przy przeciwległym 

narożniku ściany (ściana z rynną wyładowczą). Skrzynia z pompą mocowana jest na 

łańcuchu z możliwością wciągania. 

W wersji DENITRI dodatkowe elementy to: 

• wewnętrzna pompa obiegowa umieszczona jest na sztywnej platformie na dnie 

zbiornika SBR przy ścianie z rynną rozładunkową. 
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Wersja PROFI: 

• Pompa dozująca substrat zewnętrzny, który transportuje sztuczną pożywkę dla 

mikroorganizmów oczyszczalni ścieków np. sezon zimowy, gdy obciążenie hydrauliczne 

i masowe organiczne jest bardzo niskie lub zerowe. 

12.7. Przygotowanie do uruchomienia oczyszczalni  

Wykonawca robót budowlanych musi przed uruchomieniem oczyszczalni zapewnić 

następujące warunki: 

• Podłączenie głównego kabka zasilającego biegnącego do panelu elektrycznego, 

• Zamontowanie zbiornika oczyszczalni ścieków z całym osprzętem zgodnie z rozdziałem 

11, 

• Wyposażenie oczyszczalni w osłony ochronne na kable elektryczne, m.in. kable do 

dmuchawy i pomp WWTP (patrz rozdział 12), 

• Wyposażenie oczyszczalni w pełni uzbrojony wałek z tworzywa sztucznego do 

dmuchawy (patrz rozdział 12), 

• Wyposażenie oczyszczalni w nieosłonięte kominy wlotowe do oczyszczalni wraz 

z wałami dmuchaw 

• Napełnienie oczyszczalni czystą wodą. 
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13.  Uruchomienie oczyszczalni 

Uruchomienie zakładu przeprowadza Mar Agency sp. z o.o. i składa się na to:  

• kontrola instalacji oczyszczalni,  

• regulacja poszczególnych części oczyszczalni, 

• szkolenie przyszłego personelu, 

• przekazanie dokumentacji technicznej oczyszczalni.  

Procedury uruchomieniowe mogą być prowadzone przez Mar Agency sp. z o.o. lub 

bezpośrednio przez operatora/użytkownika. Procedury uruchomienia są szczegółowo 

określone w ramach umowy kupna. 

 

Przed ukończeniem procesu uruchomienia oczyszczalni korzystanie z oczyszczalni jest 

zabronione! Rozruch musi być udokumentowany w Protokole Przekazania i Montażu! 

 

13.1. Dokumentacja techniczna  

W ramach procedury uruchomienia użytkownik otrzyma następujące dokumenty techniczne: 

• Projekt zasad operacyjnych z podręcznikiem użytkownika oczyszczalni ścieków, 

• Kartę gwarancyjną, 

• Świadectwo badania wodoszczelności oczyszczalni, 

• Dziennik operacyjny, 

• Instrukcję obsługi dmuchaw, 

• Instrukcję obsługi pomp,  

• Instrukcję obsługi mieszadła (tylko z opcją DENITRI 200 ÷ 300),  

• Dokumenty do urządzenia dozującego – strącanie fosforu (tylko z opcją P) 

• Dokumenty sondy tlenowej i przepływomierza (tylko z opcją PROFI) 

 

13.2. Warunki procedury uruchomienia 

W celu pomyślnego uruchomienia instalacji należy zapewnić następujące warunki: 

• System musi być prawidłowo zainstalowany, 

• Zasilanie musi być doprowadzone do oczyszczalni,  

• Wszystkie połączenia wykonane podczas prac budowniczych muszą być na swoim 

miejscu, 

• Wykwalifikowani operatorzy muszą być obecni na szkoleniu obsługi zakładu 

i przekazaniu oczyszczalni do użytku, 

• Musi być obecna osoba upoważniona do odbioru dokumentacji technicznej (jeżeli nie 

jest to osoba obsługująca).  
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14.  Załadunek, transport i magazynowanie elementów oczyszczalni 

Podczas procedury odbioru prosimy o sprawdzenie kompletności dostawy zgodnie 

z listem przewozowym. Jeśli dostawa nie jest kompletna należy zwrócić się do Mar 

Agency sp. z o.o. 

 

14.1. Załadunek  

Załadunek zbiornika można przeprowadzić za pomocą wózka widłowego lub dźwigu. 

Podczas obchodzenia się ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego należy zachować 

szczególną ostrożność ze względu na zmniejszoną odporność na uderzenia 

materiałów z tworzywa sztucznego. W temperaturach poniżej 5°C zabrania się 

transportowania zbiorników ze względu na niebezpieczeństwo ich uszkodzenia na 

skutek kruchości tworzyw sztucznych. 

Przed przystąpieniem do transportu zbiornika należy najpierw sprawdzić jego ogólny stan, ze 

szczególnym uwzględnieniem elementów mocujących i wiążących. Ponadto konieczne będzie 

upewnienie się, że wewnątrz zbiornika nie ma obcych przedmiotów lub płynów (takich jak 

woda deszczowa). 

 

Przed przenoszeniem zbiornika musi zostać wypompowana z niego woda deszczowa!  

 

Przy obsłudze zbiorników oczyszczalni typów /…. / R / S należy przestrzegać poniższych zasad: 

• Wybierz odpowiednią metodę obsługi uwzględniając wysokość, kształt i wymiary 

zbiornika  

• Podczas układania lub wieszania zbiornika należy przestrzegać zasad przedstawionych 

na poniższych rysunkach 

• Do zawieszenia zbiornika należy używać wyłącznie elementów mocujących 

dostarczonych ze zbiornikiem! 

 

 

Podczas przemieszczania zbiornika należy przestrzegać wszystkich ogólnie 

obowiązujących przepisów i norm BHP. 
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Dla wersji AS-HSBR/BETON wszystkie elementy prefabrykowane są wyposażone w kotwy 

gwintowane lub kulowe, co zapewnia łatwą i prostą obsługę. Kotwy te służą do osadzania 

zbiorników za pomocą maszyn manipulacyjnych. 

Długość zbiornika 
(mm) 

Minimalna długość 
pasów (m) 

4080 4,7 

5080 5,6 

6080 6,5 

6880 7,6 

8380 9,0 

 

14.2. Transport  

Środek transportu należy dobrać z uwzględnieniem wysokości, kształtu i wymiarów zbiornika.  

Zbiornik należy postawić na jego dnie i zabezpieczyć przed ruchami. Nie należy 

przewozić żadnych obcych przedmiotów w zbiorniku! 

 

14.3. Magazynowanie 

Jeżeli zbiornik ma być składowany przed jego montażem, konieczne będzie ustawienie go na 

płaskiej i twardej powierzchni oraz zapewnienie innych warunków zapobiegających 

uszkodzeniom mechanicznym i/lub wpadnięciu osób do wnętrza zbiornika. 

Jeśli zbiornik ma być przechowywany przez dwa miesiące lub dłużej, należy go 

zabezpieczyć (za pomocą osłony przeciwsłonecznej) przed promieniowaniem 

słonecznym. Tworzywa sztuczne zbiornika nie zawierają stabilizatorów 

chroniących przed promieniowaniem UV. 
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15.  Obsługa i konserwacja 

Oczyszczania jest zaprojektowana w sposób niewymagający stałej obsługi. Jednak po jej 

uruchomieniu konieczne będzie wykonywanie regularnych przeglądów oraz czynności 

opisanych poniżej (patrz tabela). 

 

Aktywności niezbędne do poprawnej pracy oczyszczalni AS-HSBR wszystkich typów 

Częstotliwość wykonywania czynności 

Czynność 
Przewidywany 
czas trwania 

C
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en
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az
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iu
 

R
az
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n

e 

X   

  Sprawdzenie działania 
dmuchawy SBR 
(bez otwierania 
zbiornika WWTP) 

Ok. 5 min 

X   

  Sprawdzenie działania 
pomp (pompa osadu 
nadmiernego, pompa 
wyładowcza) 

Ok. 5 min 

 X  
  Wizualna ocena 

oczyszczalni  
Ok. 10 min 

  X   
Czyszczenie filtru 
powietrza w dmuchawie 

Ok. 10 min 

 

   Raz w roku 

Wymiana łopatek 
przesuwnych (w 
przypadku stosowania 
dmuchaw łopatkowych 
przesuwnych) 

Ok. 20 min 

 
 X   

Sprawdzenie osadu 
czynnego w reaktorze 
SBR 

Ok. 10 min 

  X   Odwadnianie aeratorów Ok. 5 min 

   X  Odszlamianie Ok. 60 min 

 
   

W zależności 
od potrzeb 

Odszlamianie sekcji 
osadu czynnego  

Ok. 10 min 

 

   
W zależności 
od potrzeb 

Czyszczenie ścian 
zbiornika, przegród, 
przelewów i rynny 
spustowej 

Ok. 10 min 

 
   

W zależności 
od potrzeb 

Pobieranie prób  
Ok. 10 min 
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Dodatkowe czynności dla oczyszczalni AS-HSBR DENITRI 

X 
    Sprawdzenie funkcji 

mieszadła (dla wielkości 
150 – 300 RLM) 

5 min 

X 

    Sprawdzenie funkcji 
dmuchawy denitryfikacji 
(dla wielkości 60 – 125 
RLM) 

5 min 

X 
    Sprawdzenie funkcji 

pompy obiegu 
wewnętrznego  

5 min 

Dodatkowe czynności dla oczyszczalni AS-HSBR PROFI 

X  
   Pompa dozująca 

substrat zewnętrzny 
5 min 

 X 
   Sprawdzanie sondy 

tlenowej 
5 min 

X  
   Sprawdzenie działania 

przepływomierza 
5 min 

 

Całkowite zapotrzebowanie na czas operatorów wynosi około 80 godzin rocznie. Szczegółowe 

instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji znajdują się w szkicu zasad działania 

z podręcznikiem użytkownika oczyszczalni ścieków. 

15.1. Kwalifikacje operatora oczyszczalni ścieków 

Obsługę i konserwację zakładu mogą wykonywać osoby bez specjalnych kwalifikacji. Przyszli 

operatorzy są szkoleni w ramach procedur uruchamiania oczyszczalni. 
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16.  Specyfikacja techniczna  

16.1. Zakres dostawy  

 
TAK NIE 

ZGODNIE Z 
ZAMÓWIENIEM 

WERSJA PODSTAWOWA AS-HSBR 

W pełni wyposażony zbiornik oczyszczalni X   

Dmuchawa do reaktora SBR X   

Pompa wypływu ścieków oczyszczonych  X   

Pompa osadu nadmiernego  X   

Kontener dmuchawy X   

Panel elektryczny X   

Cokół panelu elektrycznego    X 

WERSJA AS-HSBER DENITRI 

Dmuchawa do sekcji denitryfikacji  X   

Pompa obiegu wewnętrznego  X   

Mieszadło X   

WERSJA AS-HSBR PROFI 

Pompa dozująca substancje chemiczne  X   

Sonda tlenowa z przetwornicą częstotliwości  X   

Przepływomierz X   

Licznik czasu pracy dmuchawy X   

GSM X   

AKCESORIA DODATKOWE 

Stacja dozująca reagent do redukcji fosforanów   X 

Element tłumiący hałas do wałów dmuchawy   X 

Wskaźnik pracy dmuchawy    X 

Adapter przedłużający do kominów wentylacyjnych   X 

Nośnik biomasy    X 
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16.2. Parametry pracy  

16.2.1.  Parametry wejściowe  

Typ 
HSBR 

Liczba 
RLM 

Nominalny dzienny 
przepływ (m3/dzień) 

Nominalne 
obciążenie 

BZT5 (kg 
BZT5/dzień) 

Minimalna krotność 
wybierania osadu 

nadmiernego w ciągu roku  

60 40 - 65 6,0 – 9,9 2,4 – 3,9 3 

80 53 - 88 8,0 – 13,2 3,2 – 5,2 3 

100 67 - 110 10,0 – 16,5 4,0 – 6,6 3 

125 83 - 135 12,5 – 20,6 5,0 – 8,1 3 

150 100 - 165 15,0 – 24,7 6,0 – 9,9 3 

200 135 - 220 20,0 – 33,0 8,1 – 13,2 3 

250 167 - 275 25,0 – 41,2 10,0 – 16,5 3 

300 200 - 300 30,0 – 49,5 12,0 – 19,8 3 

 

16.2.2.  Gwarantowane parametry ścieków oczyszczonych AS-HSBR – wersja 

podstawowa 

Gwarantowane parametry ścieków oczyszczonych dla typoszeregu oczyszczalni AS-HSBR 

są standardem. Inne parametry gwarantujemy po indywidualnych konsultacjach 

z technologami Mar Agency sp. z o.o. na podstawie parametrów ścieków i oczyszczalni. 

 

BZT5 (mg/l) 
(p/m) 

ChZT (mg/l) 
(p/m) 

Substancje nierozpuszczone 
(mg/l) (p/m) 

Azot N-NH4
+ 

(mg/l) (p/m) 
Ptotal (mg/l) 

(p/m) 

25/50 90/150 30/60 15/30 -* 
* dotyczy oczyszczalni w wersji rozszerzonej o stację dozowania substancji do wytrącania fosforanów 

 

16.2.3.  Gwarantowane parametry ścieków oczyszczonych AS-HSBR DENITRI 

BZT5 
(mg/l) 
(p/m) 

ChZT 
(mg/l) 
(p/m) 

Substancje 
nierozpuszczone 

(mg/l) (p/m) 

Azot N-NH4
+ 

(mg/l) (p/m) 
Ptotal (mg/l) 

(p/m) 
Azot ogólny 
Ntotal (mg/l) 

(p/m) 

25/50 90/150 30/60 15/30 -* 30/60 
* dotyczy oczyszczalni w wersji rozszerzonej o stację dozowania substancji do wytrącania fosforanów 
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16.2.4.  Posadowienie zbiornika na ziemi  

Typ zbiornika 
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AS-HSBR 
AS-HSBR DENITRI 

s NIE NIE NIE NIE 

AS/BETON TAK s s NIE 
TAK (konieczna 

dodatkowa 
ocena**) 

AS-HSBR/R *** 
AS-HSBR 

SENITRI/R 
TAK NIE NIE NIE NIE 

AS-HSBR/S 
AS-HSBR 

DENITRI/S 
TAK NIE NIE NIE NIE 

* teren zielony – gęstość względna 1,900 kg/m3, kąt tarcia wewnętrznego 35° 

** możliwe jest ustawienie pod HSV bez dodatkowych środków 

*** ustawienie zbiornika na pół nasypu 

s – konieczność wykonania dodatkowych prac budowlanych 

16.2.5.  Wymiary i waga oczyszczalni  

AS-HSBR i AS-HSBR/S 

Typ 

HSBR 

Średnica 

(DN) 

napływu i 

odpływu  

długość x szerokość x wysokość 

L x B x H (mm) 

Wysokość miejsca napływu 

ścieków / odpływu oczyszczonej 

wody 

Hv/Ho (mm) 

Waga 

(kg) 

60 200 4160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 1800 

80 200 5160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2100 

100 200 6160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2300 

125 200 7160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2600 

150 200 8160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2900 

200 200 
2 zbiorniki: 

6160 x 2440 x 2980 
2630 / 2430 

2100 + 

2500 

250 200 
2 zbiorniki: 

7160 x 2440 x 2980 
2630 / 2430 

2300 + 

2800 

300 200 
2 zbiorniki: 

8160 x 2440 x 2980 
2630 / 2430 

2700 + 

3000 
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Schemat 1 Schemat oczyszczalni AS-HSBR i AS-HSBR/S 
 

 

 

Schemat 2 Schemat oczyszczalni AS-HSBR i AS-HSBR/S - rzut od góry 
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Schemat 3 Schemat oczyszczalni AS-HSBR DENITRI i AS-HSBR DENITRI/S 
 

AS-HSBR DENITRI i AS-HSBR DENITRI/S 

Typ 

HSBR 

Średnica (DN) 

napływu i 

odpływu  

długość x szerokość x wysokość 

L x B x H (mm) 

Wysokość miejsca 

napływu ścieków / 

odpływu oczyszczonej 

wody 

Hv/Ho (mm) 

Waga (kg) 

60 200 6160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2500 

80 200 7160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2800 

100 200 8160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 3000 

125 200 3160 x 2440 x 2980 + 7160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 1300 + 2500 

150 200 3160 x 2440 x 2980 + 8160 x 2440 x 2980 2630 / 2430 1300 + 2700 

200 200 
3 zbiorniki: 

4160 x 2440 x 2980 + 2zb. 6160 x 2440 x 2980 
2630 / 2430 

1500 + 2200 

+ 2100 

250 200 
3 zbiorniki: 

5160 x 2440 x 2980 + 2zb. 7160 x 2440 x 2980 
2630 / 2430 

1900 + 2400 

+ 2300 

300 200 
3 zbiorniki: 

6160 x 2440 x 2980 + 2zb. 8160 x 2440 x 2980 
2630 / 2430 

1900 + 2600 

+ 2600 
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Schemat 4 Schemat oczyszczalni AS-HSBR DENITRI i AS-HSBR DENITRI/S - rzut z góry 
 
 

Uwaga: Wersja AS-HSBR DENITRI / BETON jest projektowana na indywidualne zamówienie Klienta.  

AS-HSBR / BETON 

Typ 

HSBR 

Średnica (DN) 

napływu i 

odpływu 

długość x szerokość x wysokość 

L x B x H (mm) 

Wysokość miejsca napływu ścieków / 

odpływu oczyszczonej wody 

Hv/Ho (mm) 

Waga 

(kg) 

60 200 4080 x 2680 x 3110 2625 / 2475  25920 

80 200 5080 x 2680 x 3110 2625 / 2475  29900 

100 200 6080 x 2680 x 3110 2625 / 2475  35500 

125 200 6880 x 2680 x 3110 2625 / 2475  39300 

150 200 8380 x 2680 x 3110 2625 / 2475  46700 

200 200 2 x 6080 x 2680 x 3110 2625 / 2475  66000 

250 200 2 x 6880 x 2680 x 3110 2625 / 2475  73600 

300 200 2 x 8380 x 2680 x 3110 2625 / 2475  88120 
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Schemat 5 Schemat oczyszczalni AS-HSBR DENITRI / BETON 

 

Schemat 6  Schemat oczyszczalni AS-HSBR DENITRI / BETON - rzut z góry 
 
 

AS-HSBR / R 

Typ 

HSBR 

Średnica (DN) 

napływu i 

odpływu 

długość x szerokość x wysokość 

L x B x H (mm) 

Wysokość miejsca napływu ścieków / 

odpływu oczyszczonej wody 

Hv/Ho (mm) 

Waga 

(kg) 

60 200 4280 x 2440 x 2980 2630 / 2430 1980 

80 200 5280 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2310 

100 200 6280 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2530 

125 200 7280 x 2440 x 2980 2630 / 2430 2860 

150 200 8280 x 2440 x 2980 2630 / 2430 3190 
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Schemat 7 Schemat oczyszczalni AS-HSBR/R 

 

Schemat 8 Schemat oczyszczalni AS-HSBR/R - rzut z góry 
 
 
 

AS-HSBR DENITRI/ R 

Typ 

HSBR 

Średnica (DN) 

napływu i 

odpływu 

długość x szerokość x wysokość 

L x B x H (mm) 

Wysokość miejsca napływu ścieków / 

odpływu oczyszczonej wody 

Hv/Ho (mm) 

Waga 

(kg) 

60 200 6280 x 2440 x 2980 2650 / 2430 2750 

80 200 7280 x 2440 x 2980 2650 / 2430 3080 

100 200 8280 x 2440 x 2980 2650 / 2430 3300 
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Schemat 9 Schemat oczyszczalni AS-HSBR DENITRI/R 

 

 

Schemat 10 Schemat oczyszczalni AS-HSBR DENITRI/R - rzut z góry 
 
 
 

16.3. Wyposażenie oczyszczalni AS-HSBR 

 

16.3.1. Dmuchawa 1 – nitryfikacja – wszystkie wersje AS-HSBR 

Typ AS-

HSBR 

Rodzaj 

dmuchawy* 
Zużycie energii (kW) 

Natężenie 

prądu (A) 

Napięcie 

(V) 

Emisja 

hałasu (dB) 

Przepływ 

powietrza 

(l/min)** 
60 SDB4075 0,8 1,8 3x400 49 480 

80 MP-VB4075 1,5 3,5 3 x 400 49 640 

100 MP-VB4075 1,5 3,5 3 x 400 49 770 

125 SDB5015 1,5 3,5 3 x 400 58 933 

150 SDB5022 2,2 4,7 3 x 400 65 1120 
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200 SDB6522 2,8 4,7 3 x 400 64 1570 

250 SDB6522 2,8 4,7 3 x 400 64 1920 

300 SDB7537 3,97 8,1 3 x 400 70 2270 

* konkretne modele mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej oferty producenta  

** ilość powietrza dostarczanego uwzględniającego straty ciśnienia  

16.3.2. Dmuchawa 1 – kontener  

Kontener Rodzaj dmuchaw Wymiary kontenera (mm)* 

1 MP-VB4015, MP-VB 4075, SDB 4075,  Ø 950mm, H = 1000 mm 

2 SDB 5022, SDB 6522 Ø 950 mm, H = 1300 mm 

3 SDB 7537, SDB 80 Ø 1100 mm, H = 1500 mm 

* wymiary bez żeber wzmacniających 

16.3.3. Dmuchawa 2 – mieszanie podczas denitryfikacji – wersja AS-HSBR DENITRI 

Typ AS-

HSBR 

Rodzaj 

dmuchawy* 
Zużycie energii (kW) 

Natężenie 

prądu (A) 

Napięcie 

(V) 

Emisja 

hałasu (dB) 

Przepływ 

powietrza 

(l/min)** 
60 DBMX 80 0,11 

055 

0,63 230 45 83 

80 DBMX 100 0,12 0,80 230 45 100 

100 DBMX 200 0,23 1,75 230 45 150 

125 DBMX 200 0,23 1,75 230 45 150 

150 DBMX 250 0,3 1,80 230 45 165 

200 
Mieszanie 

mieszadłem 

- - - - - 

250 - - - - - 

300 - - - - - 

* konkretne modele mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej oferty producenta  

** ilość powietrza dostarczanego uwzględniającego straty ciśnienia 

16.3.4. Dmuchawa 2 – kontener – wersja AS-HSBR DENITRI 

Kontener Rodzaj dmuchaw Wymiary kontenera (mm) 

1 MBDX 80, MBDX 100, MBDX 200, MBDX 250  800 x 450 x 450 mm 

 

16.3.5. Mieszanie reaktora denitryfikacji – wersja AS-HSBR DENITRI  

Typ AS-HSBR Rodzaj dmuchawy* Zużycie energii (kW) Natężenie 

prądu (A) 
Napięcie (V) 

60 

Mieszanie za pomocą 

napowietrzania dmuchawą 

- - - 

80 - - - 

100 - - - 

125 - - - 

150 - - - 

200 Faggiolatu GM17 1.1 3 (12) 3 x 400 

250 Faggiolatu GM17 1.1 3 (12) 3 x 400 

300 Faggiolatu GM17 1.1 3 (12) 3 x 400 

* konkretne modele mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej oferty producenta 
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16.3.6. Pompa ścieków oczyszczonych – dla wszystkich wersji AS-HSBR 

Typ AS_HSBR Rodzaj pompy* 
Zużycie 

energii (kW) 

Natężenie 

prądu 

(A) 

Napięcie (V) 
Przepływ 

(m3/h) 

60 - 125 BAV400-3 0.4 1 3 x 400 18 

150 – 300 BCV750-3 0.75 1.8 3 x 400 33 

* konkretne modele mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej oferty producenta 

16.3.7. Pompy osadu – dla wszystkich wersji AS-HSBR 

Typ AS_HSBR Rodzaj pompy* 
Zużycie energii 

(kW) 

Natężenie prądu 

(A) 

Napięcie 

(V) 

Przepływ 

(m3/h) 

60 - 125 BAV400-3 0.4 1 3 x 400 18 

150 – 300 BCV750-3 0.75 1.8 3 x 400 33 

* konkretne modele mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej oferty producenta 

16.3.8. Pompy recyrkulacji – dla wersji AS-HSBR DENITRI 

Typ AS_HSBR Rodzaj pompy* 
Zużycie energii 

(kW) 

Natężenie prądu 

(A) 

Napięcie (V) 
Przepływ 

(m3/h) 

60 - 125 BAV400-3 0.4 1 3 x 400 18 

150 – 300 BCV750-3 0.75 1.8 3 x 400 33 

* konkretne modele mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej oferty producenta 

16.3.9. Pompy dozujące substrat  

Typ* 
Zużycie energii 

(kW) 

Natężenie prądu 

(A) 

Napięcie (V) 
Przepływ 

(m3/h) 

NKNSOO1HA110 0.015 0.6 20 1 

* konkretne modele mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej oferty producenta 

16.3.10. Pompy dozujące substrat strącający fosfor - wersja AS-HSBR/…P 

Typ* 
Zużycie energii 

(kW) 

Natężenie prądu 

(A) 

Napięcie (V) 
Przepływ 

(m3/h) 

NKNSOO1HA110 0.015 0.6 20 1 

* konkretne modele mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej oferty producenta 

Zalecana wysokość ssania i tłoczenia pompy wynosi do pięciu metrów. 

16.3.11. Aeratory - napowietrzanie drobnopęcherzykowe – wszystkie wersje AS-HSBR 

Typ AS-HSBR 
Rodzaj 

aeratora 

Liczba elementów 

napowietrzających 

 
Typ AS-HSBR 

Rodzaj 

aeratora 

Liczba elementów 

napowietrzających 

60 

KAD-320 

6  150 

KAD-320 

13 

80 8  200 20 

100 9  250 24 

125 9  300 28 
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16.3.12. Aeratory - napowietrzanie grubopęcherzykowe – wersja AS-HSBR DENITRI 

Typ AS-HSBR 
Rodzaj 

aeratora 

Liczba elementów 

napowietrzających 

 
Typ AS-HSBR 

Rodzaj 

aeratora 

Liczba elementów 

napowietrzających 

60 

AME P 

1  150 AME P 2 

80 1  200 - - 

100 2  250 - - 

125 2  300 - - 

 

16.3.13. Panel elektryczny 

Panel elektryczny może być wybrany spośród kilku opcji:  

1) Panel elektryczny wiszący na ścianie  

a. Bez zamka (standardowe zamówienie) 

b. Z zamkiem  

2) Panel elektryczny przymocowany do cokołu znajdującego się w pobliżu oczyszczalni  

a. Bez zamka  

b. Z zamkiem  

 

Typ AS-HSBR 

Zużycie 

energii 

(kW) 

Typ AS-

HSBR 

Zużycie 

energii (kW) 
Stopień 
ochrony 

Ochrona przed 
porażeniem 

elektrycznym 

AS-HSBR 60 1.6 60 DENITRI 2.11 IP 54/20 Poprzez automatyczne 
odłączenie od 
zabezpieczenia 
przeciwprzepięciowego 
zgodnie z ČSN 332000-
4-41, wydanie 2, 
poprzez przykrycie i 
izolację 

AS-HSBR 80 2.3 80 DENITRI 2.82 IP 54/20 

AS-HSBR 100 2.3 100 DENITRI 2.93 IP 54/20 

AS-HSBR 125 2.3 125 DENITRI 2.93 IP 54/20 

AS-HSBR 150 3.7 150 DENITRI 4.75 IP 54/20 

AS-HSBR 200 4.29 200 DENITRI 6.14 IP 54/20 

AS-HSBR 250 4.29 250 DENITRI 6.14 IP 54/20 

AS-HSBR 300 5.47 300 DENITRI 7.32 IP 54/20 
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16.4. Przykładowy układ oczyszczalni ścieków AS-HSBR 

Oczyszczalnia ścieków z panelem elektrycznym umieszczonym na ścianie pobliskiego budynku:  

 

Oczyszczalnia ścieków z panelem elektrycznym umieszczonym na cokole w pobliżu oczyszczalni: 
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16.5. Niezbędne prace konstrukcyjne i instalatorskie nieujęte w usłudze montażu urządzenia 

 

16.5.1. Ogólny zakres robót montażowo-budowlanych  

Osadzanie zbiornika w ziemi ☒ TAK 

Połączenia kanalizacyjne ☒ TAK 

Montaż zbiornika w ziemi ☒ TAK 

Montaż panelu elektrycznego ☒ należy użyć podstawy 

Połączenie między kontenerem a zbiornikiem ☒ TAK 

Połączenie między panelem a kontenerem ☒ TAK 

Zasilanie panelu elektrycznego ☒ TAK 

 

16.5.2. Zasilanie elektryczne 

 

AS-HSBR 60-150 + 60-125 DENITRI 

Niezależnie zabezpieczony kabel przychodzący CYKY 5Jx2,5; 400V/50Hz, TN-S 3+N+PE podłączony do 

tablicy elektrycznej – maksymalna długość 50 metrów. 

 

AS-HSBR 200-300 + 150-300 DENITRI 

Niezależnie zabezpieczony kabel przychodzący CYKY 5Jx4; 400V/50Hz TN-S 3+N+PE podłączony do 

tablicy elektrycznej – maksymalna długość 50 metrów. 

 

16.5.3. Połączenie pomiędzy panelem elektrycznym, a kontenerem 

 

Dla dmuchaw (230V): 

Kabel CYKY 3Jx1,5 podłączany do listwy zaciskowej dmuchawy lub do gniazda 230 V w kontenerze. 

Dla dmuchaw (400 V): 

Kabel CYKY 4Jx1,5 podłączony do listwy zaciskowej dmuchawy. 

 

16.5.4. Połączenia pomiędzy kontenerem i zbiornikiem  

 

Zgodnie ze specyfikacjami określonymi w instrukcji dmuchawy. 

 

16.5.5. Montaż panelu elektrycznego  

 

Alternatywna pozycja na ścianie (bez cokołu) lub ustawienie na cokole (panel plus cokół). 


